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はじめに 


取扱説明書について 

本機の取扱説明書は本書 （ PDF ファイル）と基本編の2部構成になっています。 

本書は、ネットワークを経由してパーソナルコンピューター似下、 PC ) から本機 X •を操作するち法と、 PC から本 
機を設定するち法について説明しています。 

• DG - NP 502 ネットワークカメラ（屋内用） 

参 DG - NW 己 02 S ネットワークカメラ（軒下用） 

※本書中の画面は、 DG - NP 502を使用しています。 

本機の設置のしかたやネットワーク機器との接続ち法については、取扱説明書基本編をお読みください。 

PDF ファイルをお読みになるためには、アドビシステムズ社の Adobe ® Reader ® 日本語版び必要です。 

PC に Adobe ® Reader ® 日本語版びインス I -- ルされていないときは、アドビシステムズ社のホームぺージから最 
新の Adobe ® Reader ® 日本語版をダウン□-ドし、インス I ルしてください。 

商標および登録商標について 

♦ Microsoft 、 Windows 、 Wind 日 ws Vista、Internet Explorer 、 ActiveX および DirectXI ま、米国 Microsoft 
Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Adobe および Readerl ま 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

♦ SDHC □コ'は商標です。 

♦その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


略称について 

このドキュメントではじ(下の略称を使用しています。 

Microsoft ® Windows Vista ® Business SPl 32 ビット日本語版を Windows Vista と表記しています。 
Microsoft ⑩ Windows ® XP Professional SP 3 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition SP 3 日本 
語版を Windows XP と表記しています。 

Windows ® Internet Explorer ® 7.0日本語版、 Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0日本語版を Internet 
Explorer と表記しています。 

SD メモ U —カード 、 SDHC メ fU —力ードを SD メ f U —力ードと表記しています。 

表示用プラグインソフトウェアについて 

♦本機で画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 4」 をインストールする 
必要びあります。表示用プラグインソフトウェアは、本機から直接インス!-ールするか、付属の CD - ROM 内の 
「 riwcv 4 setup . exe 」 をダブルク U ックし、画面の指示に従ってインストールしてください。 


重要 


•お買い上げ時は、「プラグインソフトウェアの自動インス I -ール」 

を「許可する」に設定されています。ブラウヴの情報バーにメッセー 
ジび表示される場合は、90ページをお読みください。 

•最初に PC からライブ画ページを表示すると、カメラ画像の表示に 
必要な ActiveX のインストール画面び表示されます。画面に従って 
インストールしてください。 

• ActiveX のインス I ルび完了しても、画面を切り換えるたびにイ 
ンス I -ール画面び表示される場合は、 PC を再起動してください。 

•表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要で 
す。プラグインソフトウェアを自動インス!-ールした回数は、「メ 
ンテナンス」ページの[バージヨンアップ]タブで確認でさます 
(^79 ページ)。ライセンスについては、お買い上げの販売店にお 
問い合わせください。 
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PC から画像を見る 


ここでは、 PC からカメラの画像を見る方法を説明します。 

1台のカメラの画像を見る 


LSTEP 1 」 

PC のウェブブラウヴーを起動します。 


LSTEP 2 J 

IP 簡単設定ソフトで設定した IP アドレスを、ウェブブ 
ラウヴーの[アドレス]ボックスに入力します。 

IPv 4 アドレスの入力例： 
http :// IPv 4 アドレスで登録した URL 
http :// 192.168 .0.10/ 

IPv 6 アドレスの入力例： 
http :// IPv 6 アドレスで登録した URL 
http :// [2001: db 8::10] / 



〈 IPv 4アクセス例〉 



〈 IPv 6アクセス例> 


重要 

♦ HTTP ポート番号び「80」から変更されている 
場合は、 「 http :// カメラの IP アドレス:ポート番 
号」を[アドレス]ボックスに入力してください。 
例： http :// 192.168 .0.1 1:8080 
•本機び □ ーカルネットワーク内にある場合、 □ 一 
カルアドレスに対してプ□キシサーバーを使用 
しないように、ウェブブラウヴー（メニューバー 
の「ツール」-「インターネットオプション」） 
からプ□キシサーバーの設定を行ってください。 


LSTEP 3」 

[ Enter ] キーを押します。 

^ライブ画ぺージび表示されます。ライブ画ページに 
ついての詳細は、8ページをお読みください。 



「ユーヴー認証」を 「 On 」 に設定した場合、ライブ画ペー 
ジび表示される前にユーヴー名とパスワードの入力画 
面び表示されます。初期設定のユーヴー名とパスワー 
ドは下のとおりです。 

ユーヴー名 ： admin 

パスワード ：1234己 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


重要 

•セキュ U テイを確保するため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。パスワード 
は定期的に変更することをお奨めします。 

♦] 台の PC で複数の H .264 (または MPEG -4) 画像を表示しようとした場合、 PC の性能により、画像び表 
示されない場合びあります。 

メモ 

•「動画配信形式」を 「 H .264」 に設定していると、 H .264 画像び表示され、 「 MPEG -4」 に設定していると 
MPEG -4 画像び表示されます。 

♦本機に同時にアクセスでさるユーヴーは、 H .264 (または MPEG -4) 画像を受信しているユーヴーと 
」 PEG 画像を受信しているユーヴーとを合計した最大14人までです。ただし、「配信量制御（ビットレート)」、 
「1クライアントあたりのビットレート*」の設定によっては、アクセスできるユーヴー数び14人下に制限 
される場合びあります。アクセスでさる最大ユーヴー数14人を超えた場合は、アクセス超過メッセージび 
表示されます。 「 H .264」 （または 「 MPEG -4」） の「配信ち式」を「マルチキャスト」に設定したとき、 
H .264 (または MPEG -4) 画像を受信している2人目じ(降のユーヴーはアクセス数にカウントされません。 
♦「 H .264 配信」（または 「 MPEG -4 配信」）（陳37、40ぺージ）を 「 On 」 に設定すると、 H .264 (または 
MPEG -4) 画像び表示されます。 「 Off 」 に設定すると、 」 PEG 画像び表示されます。 「 H .264 配信」（また 
は 「 MPEG -4 配信」）を 「 On 」 に設定した場合でわ、 」 PEG 画像の表示は巧能です。しかしこの場合、 

」 PEG 画像の画像更新速度は最大1日 fps に制限されます。 

•」 PEG 画像の画像更新速度はネットワークの環境、 PC の性能、被写体、アクセス数により遅くなることび 
あ0ます。 

〈 JPEG 画像更新速度〉 

「 H .264 配信」（または rMPEG -4 配信」）が 「 On 」 の場合 

「撮像モード」び 1.3 メガピクセルの場合 

• JPEG ( VGA ， QVGA ) :]己 fps 

•JPEG (1280 X 960) :] 0 fps 

「撮像 f ー ド」び3メガピクセルの場合 

• JPEG ( VGA ) :]己 fps 

•JPEG (1280 X 960) :] 0 fps 

•JPEG (2 048 X 1 536) :1 fps 

「 H .264 配信」（または rMPEG -4 配信」）が fOffJ の場合 
「撮像モード」び 1.3 メガピクセルの場合 
•JPEG (1 280 X 960, VGA ， QVGA ) : 30 fps 
「撮像モード」び3メガピクセルの場合 
•JPEG (1 280 X 960, VGA ) :]己 fps 

•JPEG (2 048 X 1 己 36) :己 fps 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


ライブ画ページについて 


⑩ ©⑩®®® ⑩⑩ 

I 1111 I I I 



①[設定]ボタン※！ 

設定メニューを表示します。ボタンび緑色に変わり、設 
定メニューび表示されます。 

⑥[ライブ画]ボタン 

ライブ画ページを表示します。ボタンび緑色に変わり、 

ライブ画ページび表示されます。 

③ [マルチスクリーン]ボタン 

設定メニューでマルチスク U —ン表示するカメラを設 
定すると、 ] 画面で複数の画像を見ることびでさます。 

(陳己 3 ぺージ） 

④ [切換]ボタン 

[ H .264] ボタン/ [ MPEG -4] ボタン： 

ボタン上の 「 H .264」 （または 
「 MPEG -4]) の文字び緑色に変わり、 
H .264 画像（または MPEG -4 画像） 

び表示されます。設定メニューで 
「 H . 264(1)」（または 「 MPEG - 
4(1)」）の 「 H . 264酉が言」（または 
「 MPEG -4 配信」）を 「 On 」 に設定 
すると、 [ H .264] ボタン（または 
[ MPEG -4] ボタン)び表示されます。 

(陳 37、40 ぺージ） 

[ JPEG ] ボタン：ボタン上の 「 JPEG 」 の文きび緑色 

に変わり、 」 PEG 画像び表示されま P 

す。 だ 


⑥ 朗¥像度]ボタン 

このボタンは、 」 PEG 画像び表示されるとさのみ表示さ 

れます。 

[ VGA ] ボタン： 「 VGA 」 の文字び緑色に変わり、メ 
インエ U アの画像び VGA サイズで 
表示されます。 

[ QVGA ] ボタン： 「 QVGA 」 の文字び緑色に変わり、 

メインエ U アの画像び QVGA サイズ 
で表术されます。 

[1280 x 960] ボタン： 

n 280 x 960」の文字び緑色に変 
わり、メインエ IJ アの画像び 
1 280 X 960 サイズで表示されま 
す。ただし、ご使用のウェブブラウ 
ヴー画面の大ささによって、 

1 280 X 960 サイズよ0縮ルされ 
る場合びあります。 

に048 X ] 536] ボタン： 

[2 048 X 1己36」の文字び緑色 
に変わり、メインエ U アの画像び 
2 048 X 1 日36サイズで表示され 
ます。ただし、ご使用のウェブブラ 
ウヴー画面の大ささによって、 

2 048 X 1 日36サイズより縮ルさ 
れる場合びあります。 

























PC か 5 画像を見る（つづき) 


メモ 

• [2 048 X 1 己36」ボタンは、「撮像モード」び 
「3メガピクセル」に設定されているとさのみ表 
示されます。 「 QVGA 」 ボタンは、「撮像ド」 
び「1.3メガピクセル」に設定されているとさ 
のみ表示されます。 


⑥ [ズーム]ボタン 

[ xl ] ボタン：「 XI 」の文字び緑色に変わり、メインエ 
IJ アの画像びズーム（倍率） H 音で表示 
されます。 

[ x 2] ボタン： 「 x 2」 の文字び緑色に変わり、メインエ 
U アの画像びズーム（倍率）2倍で表示 
されます。 

[ x 4] ボタン： 「 x 4」 の文字び緑色に変わり、メインエ 
IJ アの画像びズーム（倍率）4倍で表示 
されます。 

⑦ 明るさボタン※2 

[暗（一)]ボタン：画像び暗くなります。 

[標準]ボタン ：初期設定の明るさに戻ります。 

[明 ( + )] ボタン：画像び明るくなります。 

⑥ AUX ボタン※2 

[ Open ] ボタン： 「 Open 」 の文宇び緑色に変わり、 
AUX 端テび Open 状態になります。 
[ Close ] ボタン： 「 Close 」 の文宇び緑色に変わり、 
AUX 端子び Close 状態になります。 

⑥に D 保存]ボタン※2 

に D ] ボタンは、設定メニューで「保存 f ー ド」を「手 
動保存」に設定している場合のみ表示されます。 

(陳27ぺージ） 

ボタンをク U ックすると、手動で SD メモ U —カードに 
画像を保存でさます。 SD メモ U —カードに手動で画像 
を保存するち法は14ページをお読みください。 

⑩ [□グ表示]ボタン※！ 

[ U スト]ボタンは、設定メニューで「□グ保存」を 「 On 」 
に設定している場合のみ表示されます。 （^32 ページ） 
ボタンをク IJ ックすると、□グ U ストび表示され 、 SD 
メ fU —力ードに保存されている画像を再生でさます。 
□グ U ストの詳細と画像の再生のしかたについては] 7 
ページをお読みください。 

⑩カメラタイトル 

[基本]タブの「カメラタイトル」で入力したカメラタ 
イトルび表示されます。 （^25 ページ） 


® 経過年数警告表示ボタン 

製造してからの経過年数に応じて、本機の点検時期を 
点滅表示でお知らせします。 

6年目 ：ボタンをク U ックすると、消灯します。 

1 ] 年目降：ボタンをク IJ ックすると、点灯表示に変 
わ0ます。 

® アラーム 発生通知ボタン※2 

アラームび発生すると、点滅表示します。ボタンをク 
U ックすると、アラーム出力端子び IJ セットされ、表 
示び消えます。（陳日ページ） 

® 全画面表示ボタン 

画像び全画面で表示されます。ライブ画ページに戻る 
には、 PC のキーボードの Esc ] キーを押します。 

® ワンシヨットボタン 

ワンショット（静止画1枚）を取得し、その画像び別ウ 
インドウで表示されます。画像上でちク IJ ックすると、 
ポップアップメニューび表示され、 「 Save 」 を選択す 
ると、 PC に画像を保存でさます。 

また、 「 Print 」 を選択すると、プ IJ ンターに出力でさま 
す。 

@受話ボタン※3 

受話音声 （ PC で聞く）の加/ Off を切り換えます。 
このボタンは、設定メニューで「音声モード」を「受話」 
または「双ち向（全こ重)」「双ち向（半こ重)」に設定 
している場合にのみ表示されます。日]ページ） 

このボタンをク U ックすると、ボタン表示びに切 
り換わり、本機からの音声び PC で聞こえなくなります。 
音量力-ソルを欄すると、受話音量を弱/ 
中/強の3段階で調節でさます。 

⑩ 送話ボタン※3 

送話音声 （ PC から話す）の加/ Off を切り換えます。 
このボタンは、設定メニューで「音声モード」を「送話」 
または「双ち向（全こ重)」「双ち向（半こ重)」に設定 
している場合にのみ表示されます。日1ページ） 

送話中はボタンび点滅表示します。 

このボタンをク U ックすると、ボタン表示び^に切 
り換わり、 PC からの音声び本機で聞こえなくなります。 
音量力ーソルを移動すると、送話音量を弱/ 
中/強の3段階で調節でさます。 


9 









PC か 5 画像を見る（つづき) 


メモ 

•1 人のユーヴーび送話中の間、「双ち向（半こ重)」 
に設定している場合は、他のユーヴーの受話は 
停止状態になり、受話ボタン、送話ボタンの操 
作びでさなくなります。「双ち向（全こ重)」に 
設定している場合は、他のユーヴーは、送話ボ 
タンの操作びでさなくなります。 

•1 回の送話時間は最大で5分です。日分を過ざる 
と送話び停止します。再度送話を行う場合は、[送 
話]ボタンをク IJ ックしてください。 

♦本機を再起動すると、音量カーソルで変更した 
受話音量/送話音量は、設定メニューの[音声] 
タブで設定されている受話音量/送話音量に戻 
ります。（陳日]ぺージ） 

♦画面上では、音量カーソルは細かい調節びでさ 
ますび、実際には3段階のいずれかの音量に設 
定されます。 


® SD 保存状態表示 

SD メモ U —カードへの保存状態を表示します。. 

保存び開始されると、 SD 保存状態表示び赤点灯します。 
保存び停止すると、消なします。 

この表 Tjd ま、設定メニューの「保存 f ー ド」び「手動 
保存」に設定されている場合にのみ表示されます。 

(陳27ぺージ） 

® メインエリア 

カメラの画像び表示されます。 

設定した「時刻表示形式」と「曰付表示形式」に従って、 
現在の曰時び表示されます。 （^25 ページ） 

ズーム （倍率）び2倍、4倍のとさ、ライブ画ページの 
メインエ U ア内で、画角の中/こ\としたい位置でク U ッ 
クすると、ク IJ ックした位置を中/こ\とするカメラ画像 
び表示されます。 

アクセスレベルび「1.管理者」に設定されている 
ユーヴーのみ操作でさます。 

《2 「ユーヴー認証」び 「 On 」 に設定（陳64ぺージ） 
されているときは、アクセスレベルび「1.管理者」 
または「2.カメラ制御」に設定されているユーヴー 
のみ操作でさます。 

《3 「音声許巧レベル」で設定したアクセスレベルの 
ユーヴーのみ操作でさます。アクセスレベルにつ 
いて詳しくは、64ページをお読みください。 


メモ 

•アクセスレベルび低いユーヴーび操作すると、 
一時的に画面上の表示び変わる場合ありますび、 
カメラの動作には影響ありません。 

♦画面上ではホイール操作でズーム動作び可能で 
す。 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


複数台のカメラの画像を見る 


複数台のカメラの画像を1つの画面（マルチスク U —ン）で確認します。一度に4台（最大16台）までのカメラの 
画像を確認でさます。マルチスク U —ンを使用するには、マルチスク U —ンで表示させるカメラの設定び必要です。 
4台を]グループとして、最大4グループ（合計16台）まで登録することびでさます。日3ページ） 


重要 

♦] 度に] 6台のカメラの画像をマルチスク U —ンで表示した場合、ネットワークカメラからの画像をパン•チ 
ルト*ズーム操作でさなくなります。 

参4台のカメラの画像をマルチスク U —ンで表示した場合、パナソニック ㈱ システムソ IJ ユーシヨンズ社製 
PTZ ネットワークカメラからの画像のみパン•チルト*ズーム操作び巧能です。 

• マルチスク U —ンで表示される画像は JPEG のみです。音声は出力されません。 

•画像の表示中に本機の電源を切った場合やネットワークケーブルを抜いた場合は、ライブ画ページからマル 
チスク IJ ーンに移動することはでさません。 


STEP 1 


[マルチスク IJ ーン]ボタンをク U ックします。 

-►カメラの画像び多画面（最大16画面）で表示されま 
す。下は4画面の場合です。 



① 1画面表示にするには、[ライブ画]ボタンをク U ッ 
クします。 

② カメラタイトルをク U ックすると、対応するカメラ 
のライブ画像び、別ウインドウのライブ画ページに 
表 7 J \ されます。 


11 























i モード端末か 5 画像を見る 


i モード端末からインターネットを経由して本機に接続し、本機の画像 （ JPEG 形式のみ）を表示します。最新画像 
に更新したり、 AUX 制御を行うことびでさます。 


重要 

•認証ダイア□グび表术された場合、ユーヴー名とパスワードを入力してください〇ユーヴー名とパスワード 
の初期設定は下になります。 

ユーヴー名： admin 
パスワード： 1234 己 

セキュ U テイのため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。 

メモ 


* i モード端末から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続するためのネットワーク設定び必 
要です。（陳=70ぺージ） 

•「撮像モード」び「3メガピクセル」に設定されているとさは、 i モード端末から本機の画像を見ることびで 
さません。 


LSTEPI 」 

i モード端末で 「 http :// 本機の IP アドレス / i /」 または 
「 http :// DDNS サーバーに登録したホスト名. nmdns . 
net / i / J を入力し、決定ボタンを押します。 
^本機の画像び表示されます。 



更新 


AUX 制御 


メモ 

♦ HTTP ポート番号び80から変更されている場合 
は、 「 http :// 本機の IP アドレス:ポート番号/ i /」 
を入力して、本機のポート番号を指定してくだ 
さい。 

♦ DDNS 機能を使用している場合は、 「 http :// 
DDNS サーバーに登録したホスト名 . nmdns . 
net / i / J を入力してください。 

♦認証ダイア□グび表示されたとさは、管理者ま 
たは一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを 
入力してください。 if ー ド端末によっては、画 
面び切り換わるたびにパスワードの入力び必要 
になる場合びあります。 

•ユーヴー認証び 「 Off 」 の場合、ユーヴー名は 
「 admin 」 のみ有効です。パスワードは設定した 
パスワードを入力してください。 

♦ if ー ド端末からは、音声の受信/送信はできま 
せん。 

♦ if ー ド端末によっては、画像のサイズび大きい 
場合に画像の表示びでさないことびあります。 
その場合は、 「 JPEG 設定」の「画質」 （^36 ペー 
ジ）を低画質に近づけると表示されることびあ 
ります。 


♦お使いの i モード端末および契約プランによって 
はアクセスでさない場合びあります。 
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i モード端末か! 5 画像を見る（つづき) 


更新 

[0] ボタンを押すか[回更新]にカーソルを移動して 
決定ボタンを押します。 

^最新の画像び表示されます。 

AUX 制御 

AUX 端テの状態を切り換えます。 

設定メニューで「端テ3」び 「 AUX 出力」に設定され 
ている場合にのみ表示されます （^54 ページ)。 

Open / Close に力ーソルを移動して決定ボタンを押し 
ふ9 〇 

Open : 「 Open 」 の文字び赤色に変わり 、 AUX 
端子を Open 状態にします。 

Close : 「 Close 」 の文字び赤色に変わり 、 AUX 
端テを Close 状態にします。 


メモ 

♦ if ード端末では、設定メニューの[アラーム] 
タブで変更した AUX 名称は反映されません。 
•「ユーヴー認証」び 「 On 」 に設定（腺=64ぺージ) 
されているとさは、アクセスレベルび「1.管理者」 
または「2.カメラ制御」に設定されているユー 
ヴーのみ操作でさます。 

アクセスレベルについて詳しくは、64ページを 
お読みください。 
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手動で SD メモリーカードに画像を保存ずる 


ライブ画ページの画像を手動で SD メモ U —カードに保存します。 

設定メニューで、「保存 f ー ド」び「手動保存」に設定されている場合にのみ操作でさます。 （^27 ページ) 
SD メモ U —カード内の画像は、 PC に保存して見ることびでさます。（陳30ページ） 


STEP 1 


STEP 4 



ライブ画ページを表示します。 （^8 ページ) 


SD メモ U —カードへの画像の保存を停止するには[停 
止]ボタンをク U ックします。 


STEPS J 

[閉じる]ボタンをク IJ ックし、画面を閉じます。 


STEP 2 


LSTEP 2 J 

に D ] ボタンをク IJ ックします。 

^50メち U —*— ド保存画面び別ウインドウで表示さ 
れます。 



STEPS 


LSTEP 3」 

[開始]ボタンをク IJ ックし、 SD メ fU —カードへの 
保存を開始します。保存中は SD 保存状態表示び赤点灯 
します。 

保存間隔の設定は、基本ページの [ SD メモ U —カー问 
タブで行います。 （^27 ページ） 
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アラーム発生時の動作について 


本機はじ(下のアラームび発生すると、設定に従いアラーム動作（アラーム発生にともなうカメラ動作）を行います。 

アラームの 種類に ついて 

端テアラーム ：外部 I / O 端テにセンサーなどのアラーム機器を接続すると、接続したアラーム機器び動作した 

とさ、アラーム動作を行います。 

VMD アラーム：設定した VMD エ U アの画像に変化（動さ）び検出されると、アラーム動作を行います。 

《VMD (Video Motion Detector ) 二動き検出、モーシヨンディテクター機能 
コマンドアラーム：ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信すると、アラーム動作を行い 
よ9 〇 


アラーム発生時の動作について 

♦ライブ画ページに[アラーム発生通知]ボタンを表示する （^9 ページ） 

アラームび発生すると、「ライブ画」ページに[アラーム発生通知]ボタンび表示されます。 


重要 

•「状態通知間隔」 （^26 ページ）を「定期 （30 s )」 に設定した場合、[アラーム発生通知]ボタンは30秒 
ごとに更新されます。このため、アラーム発生後、ライブ画ページにボタンび表示されるまで、最大30秒 
の遅れび発生する場合びあります。 


♦ アラーム出力端子に接続された機器にアラームを通知する 

アラームび発生すると、アラーム端テから信号を出力し、警報などを鳴らすことびでさます。信号出力の設定は、 
アラームぺージの[アラーム]タブで行います。（陳54ぺージ） 

♦ 画像を自動的にヴーノ（一へ送信する 

アラームび発生すると、あらかじめ指定したサーバーへ画像び送信されます。サーバーへ画像を送信する設定は、 
アラームページの[アラーム]タブ、サーバーページの [ FTP ] タブで行います（陳68ページ)。 


重要 

♦ SD メモ IJ - 力ードを使用する場合、に D メ甘 J - 力一问タブの「保存モード」を 「 FTP 定期送信エラー時」 
に設定してください。「アラーム発生時」または「手動保存」に設定すると、アラーム発生時に FTP サーバー 
へ画像を送信することびでさません。 


♦ E メールでアラーム 発生を通知ずる 

アラームび発生すると、アラームの発生を知らせるメール（アラーム発生通知）を、あらかじめ登録してあるメー 
ルアドレスに送信します。アラームメールの送信先は4件まで登録することびでさます。また、アラームメール送 
信時に静止画像を1枚添付して送信することわできます。アラームメールの設定は、アラームページの[通知]タブ、 
ヴーバーぺージの[メール]タブで行います （^67 ぺージ)。 

•指定した IP アドレスにアラームが発生したことを通知する（独自アラーム通知） 

この機能は、弊社製機器（ネットワークディスクレコーダーなど）をご使用の場合に有効な機能です。「独自アラー 
ム通知」を 「 On 」 に設定すると、本機びアラーム状態であることを通知することびでさます。独自アラームの設定 
は、アラームページの[通知]タブで行います。 （^60 ページ） 
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FTP サーバーに画像を送信する 


FTP サーバーに接続し画像を送信します。下の設定を行うと、アラーム発生時や指定した時間間隔ごとに、撮影 
した画像を FTP ヴーノ く一へ送信でさます。 


重要 

♦ FTP ヴーノ く一に画像を送信する場合、 FTP ヴーノ く一に□グインでさるユーヴーを制限するため、 FTP サーバー 
にユーヴー名とパスワードを設定してください。 

• FTP サーバーに画像を送信する場合、基本ページのに D メ fU —カード]タブで 「 SD メ fU —カードの使 
用」を「使用しない」、または、「保存 f ー ド」を 「 FTP 定期送信エラー時」に設定してください。 


アラーム発生時に画像を送信する（アラーム画像送信） 

アラーム発生時に FTP サーバーへ画像を送信します。アラーム画像を FTP サーバーへ送信するには、あらかじめ設 
定び必要です。 

FTP ヴーバーの設定は、ヴーバーぺージの [ FTP ] タブで行います。 （^68 ぺージ） 

アラーム画像送信を行うかどうか、送信画像に関する設定は、アラームページの[アラーム]タブで行います。 

己4ぺージ） 


メモ 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、設定した枚数を送信でさないことびあります。 

♦アラーム画像送信の場合、 FTP サーバーへの送信に失敗した画像は SD メ fU —力ードには保存されません。 


指定した時間間隔で画像を送信ずる（定期送信） 

時間間隔を指定して定期的に画像を送信します。画像を送信するには、あらかじめ設定び必要です。 

送信先の FTP サーバーの設定は、サーバーページの [ FTP ] タブで行います。 （^68 ページ） 

FTP 定期送信を行うかどうか、送信画像とスケジュールの設定は、ネットワークページの [ FTP 定期]タブで行い 
ます。（腺=75ぺージ） 


メモ 

♦ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさないことびあります。 

•アラーム画像送信と定期送信を同時に設定すると、アラーム画像送信び優先されます。このため、アラーム 
び頻繁に発生すると、定期送信で設定した間隔で画像び送信されないことびあります。 


定期送信に失敗した画像を SD メモリーカードへ保をする 

定期送信に失敗した画像を、 SD メモ U —力ードに自動的に保存でさます。 SD メモ U —力ード内の画像の保存ち法 
は、基本ぺージのに D メ fU - 力ード]タブで設定します。（陳27ぺージ） 

弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メ fU —録画機能を使用する場合は、「定期送信」を 「 Off 」（^75 ペー 
ジ )、 SD メ fU —カードの「保存 f ー ド」を 「 FTP 定期送信エラー時」（隊27ページ）に設定してください。 

SD メモ U —カード内に記録された内容は、故障や障害発生時、原因に関わらず保証いたしかねます。 
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□グリストを表示ずる 


下の履歴を一覧で表示します。 

♦アラーム□グ ：アラーム発生日時、アラームの要因を確認でさます。 

♦手動保存□グ ：手動で SD メモ U —力ードへ画像を保存したとさの□グを確認でさます。 

♦ FTP 定期送信エラー□グ： FTP 定期送信に失敗したとさの□グを確認でさます。 

基本ページの[ログ]タブ （^32 ページ）で「□グ保存」び 「 On 」 に設定されている場合にのみ、□グ U ストを 
表术でさます D 


I STEP 1 I 

ライブ画ページを表示します。 （^8 ページ) 



STEP 2 


LSTEP 2 I 

[ IJ スト]ボタンをク IJ ックします。 

^□グ U スト表示画面び別ウインドウで表示されます。 


手刮イ呆を□ヴ 

FTP ミ期 送 情 エラーロヴ 


アラーム□ヴ 


リスト件数 


K 


< 


> 


>1 


時間 


2000/01 / 1317 : 31:17 


2000/01 / 1317 : 30:46 


2000/01 / 1317 : 30:44 


2000 / 01/13 1 7 : 30:41 


2000701/13 1 7 : 28:45 


要因 


VMD 


TRM1 


TRM2 


TRM3 


TRM2 



SD 巧 U - リード 

の日日の K B / 244096 KB (巧容量/組容量） 


重要 

•□グ U スト表示画面に複数のユーヴーび同時に 
アクセスすることはでさません。 

メモ 

♦「 SD メち U —カードの使用」び「使用しない」 
に設定されている場合、手動保存及び FTP 定期 
送信エラーの□グ U ストは表示されません。 


I STEP 3 I 

「□グ表示」から表示したい□グ IJ ストをク IJ ックしま 
す。 

^選択した□グ U ストび表示されます。 


メモ 

• SD メモ U —力ードに画像び保存されている場 
合、時間をク U ックすると画像を表示でさます。 
(陳19ぺージ） 
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□グリストを表示ずる（つづき) 


□クリスト表示画面について 

[リスト件数] 

U ストアップされた□グの総件数と現在先頭に表示さ 
れている□グの番号を表示します。 


メモ 

•表示したい□グの番号を入力してキーボードの 
[ Enter ] キーを押します。指定した番号の□グ 
び画面の1番上に表示されます。 


[先頭]ボタン 

先頭の□グを表示します。 

[前ページ]ボタン 

前のページの□グ U ストを表示します。 


メモ 

♦[前ページ]ボタンにマウスのポインターを合わ 
せてボタンを長押しすると、件数びカウントダウ 
ンされます。ボタンを離すと、ボタンを離したと 
さの番号の□グび画面の1番目に表示されます。 


[次ページ]ボタン 

次のページの□グ U ストを表示します。 


メモ 

♦[次ページ]ボタンにマウスのポインターを合わ 
せてボタンを長押しすると、件数びカウントアツ 
プされます。ボタンを離すと、ボタンを離したと 
さの番号の□グび画面の1番目に表示されます。 


[最後]ボタン 

最後の□グを表示します。 

[時亂 

□グび記録された曰時を表示します。 


メモ 

♦「時刻表示形式」 （^25 ぺージ）を 「 Off 」 に設 
定した場合、アラームの発生日時び24時間形式 
で表示されます。 

• □グび記録されるタイミングは下になります。 

-アラーム □グ： アラーム 発生の日時び□グと 
して記録されます。 

-手動保存□グ：手動で SD メち U —力ードへ保 
存を開始した曰時び□グとし 
て記録されます。連続して保 
存を行っている場合は、]時間 
ごとに□グび記録されます。 

- FTP 定期送信 エラー□グ： 

1時間ごとに□グび記録されます。 


廣圆 

アラームび発生した要因を表示します。アラーム□グ 
U ストの場合のみ表示されます。 

TRM 1 :端テ1へのアラーム入力によるアラーム 
TRM 2 :端テ2へのアラーム入力によるアラーム 
TRM 3 :端テ3へのアラーム入力によるアラーム 
VMD : VMD アラームによるアラーム 
COM :コマンドアラームによるアラーム 

に D メモリーカード] 

SD メち U —力ードの残容量と総容量を表示します。 
表示内容は、に D メ fU —カード]タブの「容量表示」 
と同じです。（腺=29ぺージ） 

悄 IJ 除]ボタン 

表示中の□グ U ストを削除します。 

SD メち U —カードを使用している場合、□グ U ストに 
関連付けされている画像わ削除されます。 


重要 

• SDXfU —* *— ドに保存されている画像の枚数 
び多い場合、削除完了までに時間びかかります。 
•削除中は□グのみび保存され、画像を新しく保 
存することはでさません。 

♦削除び完了するまで本機の電源を切らないでく 
ださい。 

途中で本機の電源び切れた場合は、 SD メ f U - 
力ー ドに画像び残ったままになることびあります。 
この場合、削除操作を行った□グ U ストの画面 
で、再度悄 U 除]ボタンをク IJ ックしてください。 


[タウン □ ード]ボタン 

表示されている□グ U ストの総件数分を]つのファイル 
として PC にダウン□ー ドでさます。 

[閉じる]ボタン 

□グ U スト表示画面を閉じます。 
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SD メモリーカードの画像を再生ずる 


□グ IJ スト表示画面で時間をク U ックすると、ライブ画ページび再生ページに切り換わります。 

ク U ックした日時の画像び SD メち U —カードに保存されている場合、選択した日時の先頭の画像び表示されます。 


重要 

♦画像の再生中やダウン□ー ド中は、画像更新速度び遅くなることびあります。 

• SD メモ IJ ーカードに保存されている画像の枚数び多い場合、再生ページに画像び表示されるまで時間びか 
かる場合びあります。 

• SD メモ IJ ーカードに保存されている画像の解像度び 「 QVGA 」 および「] 280 X 960」の場合でわ、再生 
ページでは VGA サイズで表示されます。そのため、再生ページでは粗く見える場合びあります。 

• [ FTP 定期]タブの「送信間隔」び]分よりも短く設定されている場合、 FTP 定期送信エラーの□グ U スト 
からの画像再生時は、 SD メ fU —カードに保存された画像び順番どおりに再生されないことびあります。 



再生ページについて 

画像枚数 

ク U ックした時間に保存された画像の総枚数と表示中 
の画像の番号び表示されます。 


メモ 

♦表示したい画像の番号を入力してキーボードの 
[ Enter ] キーを押します。指定した番号の画像 
び画面に表示されます。 


[高速逆再生]ボタン 

ボタンをク IJ ックするたびに、再生する速度び切り換 
わ0ます。 

高速再生中に[再生]ボタン、[逆再生]ボタンをク U ッ 
クすると、通常の再生速度に戻ります。 

[逆再生]ボタン 

前の画像へ順番に再生します。 


[再生]ボタン 

画像を順番に再生します。 

[高速再生]ボタン 

ボタンをク U ックするたびに、再生する速度び切り換 
わ0ます。 

高速再生中に[再生]ボタン、[逆再生]ボタンをク U ッ 
クすると、通常の再生速度に戻ります。 

[先頭]ボタン 

先頭の画像を表示します。 

[逆コマ送り]ボタン 

再生中にボタンをク U ックすると、前の画像を表示し 
たあと、一時停止します。 

一時停止中にク U ックすると、ボタンをク U ックする 
たびに前の画像び表示されます。 
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SD メモリーカードの保存画像を再生ずる（つづき) 


メモ 

•ボタンを長押しすると、画像枚数の数値びカウ 
ントダウンされます。 

ボタンを離すと、画像番号のカウントダウンび 
止まり、ボタンを離したとさの番号の画像び表 
示されます。 


[一時停止]ボタン 

再生中にク U ックすると、再生び一時停止します。 
一時停止中にク IJ ックすると再生び再開します。 


[終了]ボタン 

再生を終了し、ライブ画ページに戻ります。 

[コマ送り]ボタン 

再生中にボタンをク IJ ックすると、次の画像を表示し 
たあと、一時停止します。 

一時停止中にク U ックすると、ボタンをク U ックする 
たびに次の画像び表示されます。 


メモ 

•ボタンを長押しすると、画像枚数の数値びカウ 
ントアップされます。 

ボタンを離すと、画像番号のカウントアップび 
止まり、ボタンを離したとさの番号の画像び表 
示されます。 


■ SD 力ード 


[開始]ボタン 

選択した画像び PC にダウン□ー ドされます。 

PC の保存先ディレクト U —を、あらかじめ設定してく 
ださい。（陳32ぺージ） 

[開始]ボタンをク U ックすると、下のような画面び 
表术されます。 

ダウン□ー ドする画像の対象を選択して、 [0 K ] ボタ 
ンをク IJ ックします。 


すべての画像 
現を表示中の画懷 
画像指定 


〇 K ヤンセル 


すべての画像 ：選択した時間の画像をすべてダ 

ウン□ー ドします。 

現在表示中の画像：表示中の画像のみをダウン□一 
ドします。 

画像指定 ：画像の範囲を指定してダウン 

□ー ドします。ダウン□ードし 
たい画像の番号を入力して [0 K ] 
ボタンをク IJ ックします。 


[最後]ボタン - 

最後の画像を表示します。 メモ 

•ダウン□ー ド中に[キャンセル]ボタンをク U ッ 
クすると、ダウン□ー ドび中止されます。 
[キャンセル]ボタンをク IJ ックする前にダウン 
□ー ドした画像は、 PC に保存されます。 


[表示]ボタン 

ユーヴー認証後、 SD メ fIJ ーカード内の画像を保存し 
たフオルダーび表示されます。 （^30 ページ） 
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ネツトワークセキュリティについて 


本機に装備されているセキュリティ機能 

本機には、下のセキュ IJ ティ機能び装備されています。 

① ユーヴー認証/ホスト認証によるアクセスの制限 

ユーヴー認証/ホスト認証の設定を 「 On 」 にすると、カメラにアクセスするユーヴーを制限することびでさます。 
(陳64、65ぺージ） 

② HTTP ポートの変更によるアクセスの制限 

HTTP ポート番号を変更することで、ポートスキャニングなどの不正アクセスを防止でさます。 （^71 ページ） 


重要 

参画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP ヴーバー情報、 DDNS ヴーバー 
情報などびネットワーク上で漏えいする可能性びあります。ユーヴー認証で、アクセス制限するなどの対策 
を実施してください。 

メモ 

♦同じ IP アドレスの PC から30秒間に8回じ(上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー）した場合は、しばらくの間、 
本機にアクセスでさなくなります。 
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PC か s 設定メニューを表示ずる 


カメラの設定は設定メニューで行います。 


重要 

♦設定メニューはアクセスレベルび「1.管理者」のユーヴーのみ操作でさます。アクセスレベルの設定ち法に 
ついては、64ページをお読みください。 


表示のしかた 


LSTEPI 」 

ライブ画ページを表示します。 （^8 ページ) 


LSTEP2J 

ライブ画ページの[設定]ボタンをク U ックします。 
^ューヴー名とパスヮードの入力画面び表示されます。 



security dir のサーバー1の.16日日.1日じはユーザーをとパスりードがぶ要 
です。 

管吉このサーバーは、ユーザーおとバスつードを舌をではない方まで送 f 言 
することを要ボしています（吉をむ巧情を情わない基本目うな記 i 正)。 


ユーザーち山): 
バスワード(か 


C 


□離昔31鼠1!画 


0K I に辛 vMz ル I 


LSTEP3 」 

ユーヴー名とパスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをク 
U ックします。 



security dir のサーバー1の.1日日日.1日にはユーザー宅]とパス9ードがぶ要 
です。 


f 蓋缕温離お基謠篡减霜 li 鶴盛。 で.掛言 


ユ-ザ-を(曲 g 

バスつ-ド吸 

日野盟 E 画面證黯 


0K I に 啤柄わル I 


^設定メニューび表示されます。 

本メニューについての詳綱よ、24ぺージをお読みく 
ださい。 
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PC か 5 設定メニューを表示ずる（つづき) 


操作のしかた 



LSTEP 1 」 

画面左側のメニューボタンをク U ックして、設定ペー 
ジを表示します。 

ページび複数のタブで構成されている場合は、各タブ 
をク U ックします。 


LSTEP 2 J 

設定ページの各項目を入力します。 


I STEP 3 I 

入力び終了したら、[設定]ボタンをク U ックして入力 
内容を確定します。 


重要 

♦[設定]、[登録]ボタンびページ内に複数ある場合は、項目ごとに[設定]、[登録]ボタンをク IJ ックして 
ください。 


<例> 


JPEG / H .264 面頁 を声 


03 メガビクセル 01 .3 メガビクセル 




JPEG 



A 

A -1 


B 


B -1 


A 欄の項目の設定び終了したら、 A 欄の下の戲赶ボタン ( A -1) をク U ックします。 

A 欄の下の[設定]ボタン ( A -1) をク U ックしないと、設定内容び確定されません。 

上記と同様に B 欄の項目の設定び終了したら、目欄の下の戲赶ボタン旧- 1) をク U ックします。 
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PC か 5 設定メニューを表示ずる（つづき) 


設定メニューの画面について 


① [ライブ画]ボタン 


⑨ [基本]ボタン - 

③ [カメラ]ボタン - 

④ [マルチスクリーン]ボタン- 
⑥[アラーム]ボタン — 

⑥ [画像認識]ボタン —— 

⑦ [ユーザー管理]ボタンー 
⑥[サーバー]ボタン —— 

⑨ [ネットワーク]ボタンー 

⑩ [スケジュール]ボタンー 

⑩[メンテナンス]ボタンー 
©[ヘルプ]ボタン - 



— ⑩ ステータス 表示部 


— ® 設定ページ 


① [ライブ画]ボタン 

ライブ画ページを表示します。 

⑥ [基本]ボタン 

基本ページを表示します。基本ページでは、日時や力 
メラタイトルなどの基本設定や SD メち U —カードに関 
する情報を設定します。 （^25 ページ） 

⑥ [カメラ]ボタン 

カメラページを表示します。カメラページでは、 
JPEG / H .264 (または MPEG -4) 画像の画質•解 
像度などカメラに関する設定を行います。 

(陳36ぺージ） 

④[マルチスクリーン]ボタン 

マルチスク IJ ーンページを表示します。マルチスク U — 
ンページでは、マルチスク U —ンで表示するカメラを 
登録します。（陳日3ページ） 

⑥[アラーム]ボタン 

アラームページを表示します。アラームページでは、ア 
ラーム発生時のアラーム動作や VMD エ U アの設定、ア 
ラーム通知に関する設定を行います。 （^54 ページ） 

⑥ [画像認識]ボタン 

画像認識ページを表示します。画像認識ページでは、 
XML 通知の設定、顔検出に関する情報の通知先、顔検 
出に関する設定を行います。 （^62 ページ） 

⑦ [ユーザー管理]ボタン 

ユーヴー管理ぺージを表示します。ユーヴー管理ぺ一 
ジでは、本機にアクセスするユーヴーや PC を制限する 
認証登録を行います。 （^64 ページ） 


⑥[サーバー]ボタン 

サーバーページを表示します。サーバーページでは、本 
機びアクセスするメー j レヴーバーと FTP サーバー、 

NTP ヴーノ く一に関する設定を行います。（腺=67ぺージ） 

④[ネットワーク]ボタン 

ネットワークページを表示します。ネットワークペー 
ジでは、本機のネットワークに関する設定や DDNS 
(Dynamic DNS)、SNMP (Simple Network 
Management Protocol)、FTP (File Transfer 
Protocol ) 定期送信に関する設定を行います。 

(陳70ぺージ） 

⑩[スケジュール]ボタン 

スケジュールページび表示されます。スケジュールペー 
ジでは、アラーム入力許巧や VMD 検出許可などを行う 
スケジュールを設定します。（陳=77ぺージ） 

⑩[メンテナンス]ボタン 

メンテナンスページを表示します。メンテナンスペー 
ジでは、システム□グの確認やソフトウェアバージョ 
ンアップ、本機の設定内容の初期化などを行うことび 
でさます。（陳78ぺージ） 

® [ヘルプ]ボタン 

ヘルプぺージを表示します。 （^81 ぺージ） 

® ステータス 表示部 

現在設定しているカメラタイトルを表示します。 

@設定ページ 

各設定メニューのページを表示します。メニューによつ 
ては、複数のタブで構成されているページもあります。 
下線びついている項目をク U ックすると、該当のへル 
プページび表示されます。 
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本機の基本設定を巧う[基本] 


基本ページでは、カメラタイトルや日時設定、 SD メモ U —カード、□グに関する設定を行います。 

基本ページは、[基本]タブ、に D メち U —カード]タブ、[□グ ] タブの3つのタブで構成されています。 


基本設定を巧う[基本] 


基本ぺージの匯本]タブをク U ックします。（心設定メニューの表示•操作のしかた： 22、23ぺージ） 
ここでは、カメラタイトルおよび日時などの設定を行います。 


[カメラタイトル] 

本機の名称を入力します。入力後、[設定]ボタンをク 
U ックすると、入力した名称びステータス表示部に表 
示されます。 

入力巧能文字数： 〇〜20文字 
初期言受定： DG - NP 502 

( DG - NW 己 02 S ® 場合は、 DG - NW 502 S ) 

[日時] 

現在の曰付時刻を入力します。「時刻表示形式」で「12 h 」 
を選択した場合は、 「 AM 」 または 「 PM 」 を選択します。 
設定可能範囲： 2008/01/01 0:00:00〜 

203己/] 2/3] 23:59:59 

[時刻表示お式] 

時刻の表示ち法を12 h / 24 h / Off から選択します。 
「日時」は、この設定にあわせて入力してください。曰 
付時刻を表示しない場合は、 「 Off 」 に設定してください。 
初期設定： 24 h 

[曰付表示お式] 

日付の表示形式を選択します。「日時」をに009年4 
月]曰 ] 3時] 0分00秒」に設定した場合、それぞれ 
の表示形式は次のようになります。 


DD / MM/YYYY 

MM / DD/YYYY 

DD / Mmm/YYYY 

YYYY / MM/DD 

Mmm / DD/YYYY 


01/04/2009 13:10:00 
04/01/2009 13:10:00 
01 / Apr /2009 13:10:00 
2009/04/01 13:10:00 
Apr /0 1/2009 13:10:00 


[ヴマータイム] 

サマータイムを使用するかどうかを In / Out で設定し 
ます。サマータイムを使用される地域でご使用ください。 
In :時刻をヴマータイムにします。時刻表示に「*」 
び表示されます。 

Out :サマータイムを解除します。 

初期設定： Out 

[画面内文字表示] 

画像上に文字列を表示するかどラかを On / Off で設定 
します。 

「 On 」 に設定すると、「画面内文き （ A 〜 Z 、 〇〜9、 
カナ)」で入力した文字列び、「曰時&画面内文字表 
示位置」で選択した位置に表示されます。 

初期設定： Off 

[画面内文字 （ A 〜 Z 、 〇〜9、カナ)] 

画像内で表示する文字列を入力します。 

入力巧能文字数：0〜] 6文字 
入力巧能文字： 0〜9 (半角)、 A 〜 Z (半角、大文字)、 
全角カナ、半角記号(!"#$%&'() 


?) 


初期設定：なし（空白） 


初期設定： YYYY / MM/DD 
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本機の基本設定を巧う[基本](つづを) 


[曰時&画面内文字表示位置] 

ライブ画 ページの 画像内で、日時と画像内に表示され 
る文字列を表示する位置を選択します。 

左上：画面内の左上に表示します。 

左下：画面内の左下に表示します。 

ち上：画面内のち上に表示します。 

ち下：画面内のち下に表示します。 

初期設定：左上 

[曰時&画面内文字文字サイズ] 

ライブ画 ページの 画像内で、日時と画像内に表示され 
る文字列の文字サイズを選択します。 

大：大さく表示します。 

中：標準で表示します。 

ル：ルさく表示します。 

初期設定：中 

[明るさ状態表示] 

明るさ調整時にライブ画ページの画像内に明るさ状態を 
表示するかどうかを On / Off で設定します。 

初期設定： On 

[上下反転] 

画像を上下反転するかどラかを On / Off で設定します。 
初期設定： Off 

[ LED 表示] 

下の LED の点打/消なを選択します。動作状態を 
LED で確認したいとさは、「点灯」を選択します。 
通常は「消灯」を選択し、 LED を消灯します。 

♦電源 LED 

♦ IJ ンク LED 
♦アクセス LED 

• SD メモ U - 力ードエラー LED/ABF LED 
初期設定：点灯 


メモ 

♦電源 LED (緑色）： 

本機の電源び On になると点灯します。 

♦ U ンク LED (穫色）： 

接続機器と通信巧能になると点灯します。 
♦アクセス LED (緑色）： 

ネットワークにアクセスしているとさに点灯し 
ます。 

• SD メモ U - 力ードエラー LED/ABF LED 
疏创： 

SD メモ U —力ードに保存でさないとさに点灯し 
ます。また、オートバックフオーカス機能で 
フオーカス調整中に点滅し、完了すると消灯し 
ます。 


[状態通知間隔] 

本機の状態を通知する間隔を下から選択します。 

本機の状態に変化びあったときは、ライブ画ページに、 
[アラーム発生通知]ボタン、 [ AUX ] ボタン、に D 保 
存状態表示]を表示して、知らせます。 

定期 （30 s ) : 30秒ごとに状態を更新し、通知しま 
す。 

U アルタイム：状態に変化びあった場合に通知しま 
す。 

初期設定： U アルタイム 


メモ 

•ネットワークの環境によっては、通知び遅れる 
場合びあります。 


[状態通知受信ポート番号] 

「状態通知間隔」を 「 U アルタイム」に設定している場 
合のみ、状態を通知する通知先の受信ポート番号を入 
力します。 

設定巧能ポート番号：]〜6日535 
初期設定： 3] 004 

[プラグインソフトウエアの自動インストール] 

表示用プラグインソフトウエアを本機からインス I -一 
ルするかどラかを設定します。 

許巧する ：表示用プラグインソフトウエアを本機 

から PC へ自動的にインス I ルしま 
す。 

許巧しない：表示用プラグインソフトウエアを本機 
からインス!-ールでさません。 
初期設定：許可する 


重要 

•表示用プラグインソフトウェア 「Network 
Camera View 4 J びインストールされていない 
PC では、画像の表示や音声の受話/送話を行え 
ません。 

•プラグインソフトウェアのインストール回数は、 
メンテナンスページの[バージヨンアップ]夕 
ブで確認でさます。 
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本機の基本設定を巧う[基本](つづを) 


SD メモリーカードを設定するに D メモリーカード] 


基本ぺージのに D メ fU - 力ード]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作のしかた:22、23ぺージ) 
ここでは、 SD メモ U —力ードに関する設定を行います。 



■ SD メモリーカード 
に D メモリーカードの使用] 

SD メモ U —カードを使用するかどうかを、使用する/ 
使用しないで設定します。 

初期設定：使用する 


重要 

♦ SD メモ IJ ーカードを使用しない場合は、「使用 
しない」に設定してください。 

•本機から SD メ f U —力ードを取り外すとさは、 
必ず「使用しない」に設定してから、 SD メモ U — 
カードを取りはずしてください。 

• SD メモ U —カードを取り付けたあとは、「使用 
する」に設定してください。 

♦ SD メモ IJ 一力ードに保存された画像を再生また 
はダウン□ー ドする場合は、[ログ]タブ 

32ページ）で「□グ保存」を 「 On 」 に設定し 
てください。 

•画像更新速度び速いと、通知や録画のタイミン 
グ•間隔びずれることびあります。また、複数 
のユーヴーび画像を受信する場合、通知や録画 
び設定どおりに行われないことびあります。そ 
の場合は、画像更新速度を遅くしてください。 

• SD メモ U —力ードの書さ換え回数には限度びあ 
ります。書さ換え頻度び高いと、寿命び短くな 
ることびあります。 


[SD メモリ -力ー ド残容量通知] 

メール通知機能や独自アラーム通知機能を使用して SD 
メモ U —カードの残容量を通知する場合に、空さ容量 
び何％になった場合に通知を開始するかを下から選 
択します。 

50 %/ 20 %/ 10 %/ 日 %/ 2 % 

初期設定：日0 % 


メモ 

♦ SD メち U —カード残容量通知は、設定した値 
下の残容量値ごとに通知されます。 

例えば、「50%」に設定した場合、残容量び 
50 %. 20 %. ]0〇/〇、日〇/〇、2〇/〇になった 
とさにそれぞれ通知します。通知するタイミン 
グは多少ずれる場合びあります。 


[保存モード] 

SD メち U —力ードへ画像を保存するち法を下から選 
択します。 

FTP 定期送信エラー時 ： FTP サーバーへの定期送信 

び失敗したとさに画像を保 
存します。 

アラーム発生時 ：アラームび発生したとさに 

画像を保存します。 

手動保存 ：画像を手動で保存します。 

初期設定： FTP 定期送信エラー時 
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本機の基本設定を巧う[基本](つづを) 


メモ 

♦ FTP 定期送信機能を使用する場合、およびアラー 
ム発生時に FTP ヴーノ く一へ画像を送信する場合 
は、 「 FTP 定期送信エラー時」に設定してくださ 
い。 


[上書き] 

SD メ fU —カードの空さ容量びなくなったとさに、画 
像を上書さして保存するかどうかを設定します。 

「保存モード」で「手動保存」び選択されている場合に 
のみ設定でさます。 

上書さあり ： SD メモ IJ ーカードの空さ容量びなく 
なった場合、ちい画像から上書さして 
繰り返し保存します。 

上書さなし： SD メ fU —カードの空さ容量びなく 

なった場合、 SD メモ U —力ードへの保 
存を停止します。 

初期設定：上書さなし 


メモ 

•「保存モード」設定によって、上書さの設定び 
下のよラになります。 

- FTP 定期送信 エラー 時：上書さされません。 

-アラーム発生時 ：上書さして保存され 

よ9 〇 

-手動保存 ：「上書さ」で上書さ 

あり/上書さなしを 
設定でさます。 


[ファイル名] 

SD メ fU —力ードへ画像を保存するとさのファイル名 
を入力します。実際に保存されるときのファイル名は、 
下のようになります。 

ファイル名：入力したファイル名+日時（年月日時 
分秒）+連続番号 
入力巧能文字数：]〜8文字 


メモ 

「保存 f ー ド」び 「 FTP 定期送信 エラー 時」 に 設定 
されている場合は、ネットワークページの [FTP 
定期]タブで設定されているファイル名で保存さ 
れます。 


[保存間隔•枚数保存間隔] 

「保存 f ー ド」を「アラーム発生時」または「手動保存」 
に設定している場合に、 SD メ fU —カードへ画像を保 
存するとさの間隔を下から選択します。 

0.1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / ] fps 
初期設定 ：] fps 

[保存間隔•枚数保存枚数] 

アラームび発生したとさに、 SD メモ U —カードへ保存 
するアラーム画像の枚数を下から選択します。 

10枚/ 20枚/ 30枚/日0枚/] 00枚/ 

200枚/ 300枚/ 己00枚/] 000枚/ 

2 000枚/ 3 000枚 
初期設定：] 00枚 


メモ 

•「保存枚数」は「保存モード」び「アラーム発生 
時」に設定されている場合のみ設定でさます。 


明军像度] 

「保存モード」を「手動保存」に設定している場合に、 
SD メモ U —力ードへ保存する画像の解像度を QVGA / 
VGA / 1 280 X 960 のいずれかに設定します。 
初期設定 ： VGA 


メモ 

♦「保存 f ー ド」を 「 FTP 定期送信エラー時」に設 
定している場合、ネットワークページの [FTP 
定期]タブで設定した解像度で保存されます。 
♦「保存 f ー ド」を「アラーム発生時」に設定して 
いる場合、アラームページの[アラーム]タブ 
で設定した解像度で保存されます。 

♦「 QVGA 」 は、「撮像 f ー ド」び「1.3メガピク 
セル」に設定されているとさのみ設定でさます。 
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本機の基本設定を巧う[基本](つづを) 


■SD メモリーカード情報 
[容量表示] 

SD メモ U —力ードの残容量と総容量び表示されます。 
SD メモ U —カードの状態によって、次のよラに表示さ 
れる場合びあります。 


表示内容_説明_ 

- KB/ - KB SD メモ U- 力ードを挿入 

していない0その他、読み 
取り エラーに より残容量を 
取得でさない。 

***** 本*本!^ B /*** 本***本_ - f-j _ 

フ オーマツト されていな 
し、または□ックされてい 
る。 


メモ 

♦「上書さ」び「上書さなし」に設定されていると 
さや、 SD メモ U —カードの残容量び 「 OKB 」 
になると、 SD メモ U —カードに画像び保存され 
ません。通知機能を使用すると、 SD メ f U —力一 
ドの空さ容量びな<なったとさに、設定したメー 
ルアドレスや独自アラーム通知先に通知するこ 
とびできます。（^60、 6] ページ） 


[フ オー マット] 

SD メモ U - 力ードを フオー マットする場合は、撲行] 
ボタンをク IJ ックします。 


重要 

♦フオーマットを実行する前に、基本ページの 「SD 
メ fU —カード」を「使用する」（陳=27ページ）、 
ネットワークぺージの 「 FTP 定期送信」を 「 Off 」 
(^75 ページ）に設定してください。 

• SD メ f U —力ードは、必ず [ SD メ f U —カード] 
タブでフオーマットしてから使用してくださし、 
に D メ fU —カード]タブじ(外でフオーマット 
した場合、下の機能び正常に動作しないこと 
びあります。 

- FTP 定期送信に失敗した画像の保存/取得 
-アラーム発生時の画像の保存/取得 
-手動保存時の画像の保存/取得 
•アラーム□グ、手動保存□グ、 FTP 定期送信 
エラー□グ、システム□グの保存/取得 
.弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD 
メモ U —録画機能を使つた画像の保存/取得 
- SD メち U —力ード内の画像の再生/ダウン 
□—ド 

•フオーマット中は、 SD メモ U —カードに書さ込 
みでさません。 

♦フオーマットを実行すると、 SD メモ U —カード 
に保存されていたデータはすべて消去されます。 

♦フオーマット中は、本機の電源を切らないでく 
ださい。 

•フオーマット後は、 SD メモ IJ 一力ード内に、動 
作するために必要な初期ディレクト IJ 一び作成 
されるため、残容量は総容量よりも少なく表示 
されます。 

•推奨 SD メモ U —力ード 
パナソニック株式会社製 
SDHC メモ U —カード 

: 4 G 目 、8 G 目 、16 G 目 、32 G 目 
SD メモ U —カード 

: 64 MB、 128 MB、 256 MB 、 

512 MB、1 G 目 、 2 G 目 
( miniSD 力ード、 microSD 力ードは除く） 

• SDXfU —*— ドはお買い上げ時の状態び、 

SD 規格準拠でフオーマツトされているものを使 
用してください。 


■SD メモリーカード画像取得 
[画像取得] 

SD メモ U —カードから画像を取得します。[実行]ボ 
タンをク U ックします。画像の取得のしかたについて 
詳しくは30ページをお読みください。 
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本機の基本設定を巧う[基本](つづを) 


SD メモリーカード内の画像を PC に保巧する 
[ SD メモリーカード画像取得] 


基本ぺージのに D メ fU - 力ード]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作のしかた:22、23ぺージ) 
ここでは、 SD メモ U —カードに保存した画像を PC に保存するち法を説明します。あらかじめ、ネットワークペー 
ジの[ネットワーク]タブにある「カメラへの FTP アクセス」を「許可」に設定してください。 （^71 ページ） 


重要 

♦他のユーヴーび SD メ fU —カードから画像を取得しているとさは、操作でさないことびあります。しばら 
くしてから画像取得を実行してください。 

•インターネット経由で画像取得を行う場合、プ□キシサーバーやファイアウォールなどの設定によっては、 
画像取得の操作びでさないことびあります。この場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


STEP 1 


「画像取得」の[実行]ボタンをク U ックします。 
^ューヴー認証画面び表示されます。 



メモ 

•画像を取得するために本機に□グインすると、 
最初に目ドライブび表示されます。 

「保存モード」の設定に応じて、それぞれのデイ 
レクト U —に画像び保存されています。 
それぞれのデイレクト U —に移動して画像を取 
得してください。 

デイレクト U —構造について詳しくは、92ペー 
ジをお読みください。 


STEP 2 


LSTEP 2 J 

ユーヴー名とパスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをク 
U ックします。 

^50メち U —*— ド内の画像び保存されているフオル 
ダび表示されます。 
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本機の基本設定を巧う[基本](つづを) 


SD メモリーカードへの保巧可能枚数（目勃 


重要 

♦下記の表の保存枚数は、目安であり実際に保存でさる枚数を保証するわのではありません。保存でさる枚数 
は、被写体により変わります。 


解像度：1 280 X 960 


SD メモリ- 
力-ド/ 
SDHC メモリ- 

画質 

力-ドの疆 

0 (最高画質） 

1(高画質） 

2 

3 

4 

5 (標準） 

白 

7 

8 

9 (お画質） 

32 GB 

約64 00日枚 

約8日日日日枚 

約96日日0枚 

約112 000枚 

約128 000枚 

約16日000枚 

約224日00枚 

約256 00日枚 

約288 00日枚 

約320 00日枚 

1巨 GB 

約32 0日日枚 

約40日日日枚 

約48日日0枚 

約已6 000枚 

約64日00枚 

約80 000枚 

約112日日0枚 

約128 000枚 

約144 000枚 

約160 00日枚 

8 GB 

約16 0日0枚 

約20日日日枚 

約24日日0枚 

約28 000枚 

約32日0日枚 

約4日000枚 

約已6 000枚 

約64日0日枚 

約72 00日枚 

約80 000枚 

4 GB 

約8 0日日枚 

約10 0日日枚 

約12 000枚 

約14 000枚 

約16 000枚 

約20 000枚 

約28 000枚 

約32 000枚 

約36 000枚 

約40 000枚 

2 GB 

約4 00日枚 

約已000枚 

約目00日枚 

約7 000枚 

約8日日0枚 

約10 000枚 

約14日00枚 

約16 000枚 

約18 000枚 

約20 000枚 

1 GB 

約2 0日日枚 

約2已00枚 

約3 000枚 

約3巳00枚 

約4 0日0枚 

約巳000枚 

約7 000枚 

約8 000枚 

約9 000枚 

約10 000枚 

已 12 MB 

約10日日枚 

約12已日枚 

約1500枚 

約1750枚 

約2日日日枚 

約2巳00枚 

約3已00枚 

約4 000枚 

約4已00枚 

約巳000枚 

2已巨 MB 

約己00枚 

約62己枚 

約750枚 

約87已枚 

約] 000枚 

約125日枚 

約17已〇枚 

約2 000枚 

約2 2已〇枚 

約2已〇〇枚 

128 MB 

約250枚 

約312枚 

約37日枚 

約437枚 

約日00枚 

約62已枚 

約87己枚 

約100日枚 

約]に巳枚 

約] 25日枚 

64 MB 

約12己枚 

約156枚 

約188枚 

約219枚 

約250枚 

約312枚 

約437枚 

約已00枚 

約己62枚 

約62巳枚 


解像度 ： VGA 


SD メモリ- 
力-ド/ 
SDHC メモリ- 

画質 

力-ドの麵 

0 (最高画質） 

1(高画質） 

2 

3 

4 

5 (標準） 

白 

7 

8 

9 (お画質） 

32 GB 

約16日0日0枚 

約224日日日枚 

約256 0日0枚 

約288日00枚 

約32日日0日枚 

約352日0日枚 

約416 000枚 

約448日日日枚 

約480 000枚 

約已12 000枚 

1巨郎 

約80 0日日枚 

約112日日日枚 

約128日日0枚 

約144日00枚 

約160 000枚 

約176 000枚 

約20目日日0枚 

約224 000枚 

約24日日00枚 

約25目000枚 

8 GB 

約4日00日枚 

約已6日日日枚 

約64日日0枚 

約72 000枚 

約80 000枚 

約88 00日枚 

約104日00枚 

約11200日枚 

約12日00日枚 

約128 00日枚 

4 GB 

約2日0日日枚 

約28日日日枚 

約32 0日0枚 

約36 000枚 

約40 000枚 

約44 000枚 

約已2日日0枚 

約已6日00枚 

約6日000枚 

約64 00日枚 

2 GB 

約10 0日0枚 

約14日00枚 

約16日0日枚 

約18 000枚 

約2日日0日枚 

約22 00日枚 

約26 000枚 

約28 00日枚 

約3日00日枚 

約32 000枚 

1 GB 

約已日日日枚 

約7日日日枚 

約8日日0枚 

約9 000枚 

約10 000枚 

約11000枚 

約13日日0枚 

約14 000枚 

約15 000枚 

約16 00日枚 

已 12 MB 

約2已日〇枚 

約3已日〇枚 

約4日日0枚 

約4已00枚 

約已〇〇日枚 

約已已〇日枚 

約6已日〇枚 

約7日日0枚 

約7巳00枚 

約目000枚 

2已巨 MB 

約1250枚 

約17已〇枚 

約2 000枚 

約2 2巳日枚 

約2已00枚 

約2 7已〇枚 

約3 2已〇枚 

約3已〇〇枚 

約3 7已〇枚 

約4 000枚 

128 MB 

約62己枚 

約吕7己枚 

約100日枚 

約]12巳枚 

約12日日枚 

約137巳枚 

約1目2己枚 

約17已日枚 

約187巳枚 

約2 000枚 

巨 4 MB 

約312枚 

約437枚 

約已00枚 

約己62枚 

約62已枚 

約687枚 

約812枚 

約87日枚 

約937枚 

約] 000枚 


解像度 ： QVGA 


SD メモリ- 
力-ド/ 
SDHC メモリ- 

画質 

力-ドの容量 

0 (最高画質） 

1(高画質） 

2 

3 

4 

5 (標準） 

白 

7 

8 

9 (お画質） 

32 GB 

約384 0日日枚 

約41目日日日枚 

約432日日0枚 

約448 000枚 

約480 000枚 

約已12 00日枚 

約已7目日00枚 

約6日8日日0枚 

約64日000枚 

約672 000枚 

1巨郎 

約192 0日日枚 

約208日日日枚 

約21目日日0枚 

約224 000枚 

約24日000枚 

約256 00日枚 

約288 000枚 

約3日4日日0枚 

約32日000枚 

約336 00日枚 

8 GB 

約96 0日0枚 

約104日日0枚 

約108 00日枚 

約112 000枚 

約12日日0日枚 

約128 00日枚 

約144日日0枚 

約1已2日日日枚 

約160 00日枚 

約168 00日枚 

4 GB 

約48 0日日枚 

約已2日日日枚 

約巳4日日0枚 

約已6 000枚 

約6日000枚 

約64 000枚 

約72日日0枚 

約76日00枚 

約8日000枚 

約84 00日枚 

2 GB 

約24 0日日枚 

約26日日日枚 

約27日日日枚 

約28日00枚 

約30 000枚 

約32 0日日枚 

約36 000枚 

約38 00日枚 

約40 00日枚 

約42 00日枚 

1 GB 

約12 0日日枚 

約13日日日枚 

約13已日0枚 

約14 000枚 

約15日00枚 

約16 000枚 

約18日00枚 

約19 000枚 

約2日000枚 

約2100日枚 

已 12 MB 

約6 0日0枚 

約6已日〇枚 

約目750枚 

約7 000枚 

約7已0日枚 

約8 000枚 

約9 000枚 

約9已〇日枚 

約1日00日枚 

約10已〇日枚 

2已巨 MB 

約3 0日日枚 

約3 2已日枚 

約3 37已枚 

約3已00枚 

約3 750枚 

約4 000枚 

約4已日日枚 

約4 750枚 

約已000枚 

約巳2已〇枚 

128 MB 

約]已日〇枚 

約1目2已枚 

約]目87枚 

約17已〇枚 

約187巳枚 

約2 000枚 

約2 2已〇枚 

約2 37已枚 

約2巳00枚 

約2目2日枚 

巨 4 MB 

約75日枚 

約812枚 

約843枚 

約87已枚 

約937枚 

約1000枚 

約1に已枚 

約]]87枚 

約12已〇枚 

約] 312枚 
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本機の基本設定を行う[基本](つづき) 


□グリストを設定する[ログ] 


基本ぺージの[ログ]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ) 
ここでは、□グ U ストに関する設定を行います。 



■アラーム 

アラーム□グ U ストに関する設定を行います。 

[□グ保存] 

アラーム□グを保存するかどラかを On / Off で設定し 
よ^ 〇 

On :アラーム□グび保存されます。 

Off :アラーム□グび保存されません。 

初期設定： On 

[画像ダウン□ー ド先のデイレクトリー名] 

□グに関連付けした画像をダウン□ー ドする PC のデイ 
レクト U —名を入力します。 

例えば、 C ドライブの alarm デイレクト U —を指定する 
場合は、 「 C :¥ ala 「 m 」 と入力します。 

入力巧能文字数：3〜] 28文字 

入力可能文字：半角英数字、半角記号¥ : / _ 


■ FTP 定期送信 エラー 

FTP 送信エラー□グ U ストに関する設定を行います。 
On / Off を選択し、アラームと同様にダウン□ー ド先 
フオルダを指定します。 


重要 

♦ネットワークぺージの [ FTP 定期タブで「ファ 
イル名」を「ファイル名を固定」に設定してい 
ると、 FTP 定期送信 エラー □グに関連した画像 
び保存されません。保存するためには、「ファイ 
ル名」を「ファイル名+曰時」に設定してくだ 
さい。（陳75ぺージ） 


■手動保存 

手動保存□グ IJ ストに関する設定を行います。 

On / Off を選択し、アラームと同様にダウン□ー ド先 
フオルダを指定します。 
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本機の基本設定を巧う[基本](つづを) 


アラームの□グと画像の保巧関係について 


[1 □グ]タブ 

に D メモリーカード]タブ 

アラームの□グと画像 

アラーム： 

□グ保を 

SD メモリー 
カードの使用 

保存モード 


加 

使用する 

アラーム 発生時 

□グ：最大日000件まで保存されます。己000件を超える 
と、降は最もちい□グから順に上書さされます。 
画像：保存されます 。 SD メモ IJ ーカードの残容量びな < な 
ると、ちい画像から上書さされます。 SD メ f U —力一 
ドの残容量びある場合でわ□グび日000件に到達す 
ると、□グと同期してちい画像から上書さされます。 



上記外 

□グ：最大日000件まで保存されます。日000件を超える 
と、ちい□グから上書さされます。 

画像：保存されません。 


使用しない 


□グ：最大] 000件まで保存されます。] 000件を超える 
と、ちい□グから上書さされます。電源を切ると □ 
グは消去されます。 

画像：保存されません。 

Off 

使用する 

アラーム 発生時 

□グ：保存されません。 

画像：保存されます 。 SD メモ U —カードの残容量びな<な 
ると、ちい画像から上書さされます。 

《 SD メ f U —力ード内の画像を表示する場合は、 

PC に保存 （^30 ページ）してから表示してくだ 
さい。 



上記外 

□グ：保存されません。 

画像：保存されません。 


使用しない 

— 

□グ：保存されません。 

画像：保存されません。 
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本機の基本設定を巧う[基本](つづを) 


手動保巧の□グと画像の保を関係について 


[1 □グ]タブ 

に D メモリーカード]タブ 


手動保存の□グと画像 

手動保存： 

□グ保を 

SD メモリー 
カードの使用 

保存モード 

上書さ 

加 

使用する 

手動保存 

上書さ 
する 

□グ：最大日000件まで保存されます。己日00件を 
超えると、ちい□グから上書さされます。 

画像：保存されます。 SD メモ U —カードの残容量び 
なくなると、ちい画像から上書さされます。 

SD メモ U —力ードの残容量びある場合でわ □ 
グび己000件に到達すると□グと同期してちい 
画像から上書さされます。 

上書さ 
しない 

□グ：最大己000件まで保存されます。己000件を 
超えた□グは保存されません。 SD メ f U —力一 
ドの残容量びな < なつて画像び保存されない状 
態でわ□グは己000件まで保存されます。 

画像：保存されます。 SD メモ U —カードの残容量び 
なくなると、画像は保存されなくなります。 

SD メモ U —力ードの残容量びある場合でわ □ 
グび日000件に到達すると、画像は保存されな 
くなります。 

上記外 

— 

□グ：保存されません。 

画像：保存されません。 

使用しない 

— 

— 

□グ：保存されません。 

画像：保存されません。 

Off 

使用する 

手動保存 

上書さ 
する 

□グ：保存されません。 

画像：保存されます。 SD メモ U —カードの残容量び 
なくなると、ちい画像から上書さされます。 

《 SD メモ IJ 一力ード内の画像を表示する場合 
は、 PC に保存（陳30ぺージ）してから表示 
してください。 

上書さ 
しない 

□グ：保存されません。 

画像：保存されます。 SD メ f U —カードの残容量び 
な<なると、画像は保存されな<なります。 

《 SD メ fU —力ード内の画像を表示する場合 
は、 PC に保存 （^30 ページ）してから表示 
してください。 

上記外 

— 

□グ：保存されません。 

画像：保存されません。 

使用しない 

— 

— 

□グ：保存されません。 

画像：保存されません。 
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本機の基本設定を巧う[基本](つづを) 


FTP 定期送信エラーの□グと画像の保を関係について 


[1 □グ]タブ 

に D メモリーカード]タブ 

FTP 定期送信エラーの□グと画像 

FTP 定期送信エ 
ラー：□グ保を 

SD メモリー 
カードの使用 

保存モード 

加 

使用する 

FTP 定期送信 
エラー時 

□グ：最大己000件まで保存されます。日000件を超え 
た□グは保存されません。 SD メ fU —カードの残 
容量びなくなって画像び保存されない状態でわ □ 
グは己000件まで保存されます。 

画像：保存されます。 SD メモ U —カードの残容量びなく 
なると、画像は保存されなくなります。 SD メ f U — 
力ードの残容量びある場合でわ□グび日000件に 
到達すると、画像は保存されなくなります。 

上記外 

□グ 

画像 

保存されません。 

保存されません。 

使用しない 

— 

□グ 

画像 

保存されません。 

保存されません。 

Off 

使用する 

FTP 定期送信 
エラー時 

□グ 

画像 

保存されません。 

保存されます。 SD メ fU —カードの残容量び無く 
なると、画像は保存されなくなります。 

《 SD メち U —力ード内の画像を表示する場合は、 
PC に保存 （^30 ページ）してから表示してく 
ださい。 

上記外 

□グ 

画像 

保存されません。 

保存されません。 

使用しない 

— 

□グ 

画像 

保存されません。 

保存されません。 
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画像•音声に関する設定を行う[カメラ] 


カメラぺージでは、 JPEG 画像、 H .264 画像、 MPEG -4 画像の設定や、画質、音声に関する設定を行います。 
カメラぺージは、 [ JPEG / H .264] タブ（または [ JPEG / MPEG -4] タブ)、画質タス障声]タブで構成さ 
れています。 

JPEG 画像を設定する [ JPEG / H .2 目 4] 


(または [ JPEG / MPEG -4]) 



[撮像モード] 

最大画素数を3メガピクセル/ ]. 3メガピクセルのどち 
らかに設定します。 

初期設定： ]. 3メガピクセル 


雪巧 

♦本設定の変更を行ったとさ、本機は再起動します。 

•1.3 メガピクセルから3 メガピクセルに変更する 
場合、下記の内容を確認して<ださい。 

- 「 JPEG 」 の「解像度」び 「 QVGA 」 に設定さ 
れていない。 

-に D メ f U - 力ード」の「解像度」び 「 QVGA 」 
に設定されていない。（陳28ページ） 

-「アラーム画像」の「解像度」び 「 QVGA 」 に 
設定されていない。己己ページ） 

- 「 FTP 定期送信」の「解像度」び 「 QVGA 」 に 
設定されていない。 （^75 ページ） 

•「優先スト IJ ーム」の「優先スト U —ム」び 
「加」、「スト IJ - ム種別」び 「 JPEG 」 に設 
定されていない。 （^66 ページ） 

♦ 3 メガピクセルから] .3 メガピクセルに変更する 
場合、下記の内容を確認してください。 

- 「」 PEG 」 の「解像度」び 、 [2 048 X 1 536」 
に設定されていない。 


■JPEG 

ここでは、「画像更新速度*」、「解像度」、「画質」を設定 
します。 H . 264画像（または MPEG -4 画像）に関する 
設定については37、40ページをお読みください。 


[画像更新速度つ 

JPEG 画像を更新する速度を下から選択します。 
0. 1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 
1 fps / 2 fps / 3 fps / 己 fps / 6 fps / 
]0 fps / ] 己 fps */30 fps * 

初期設定：] 0 fps 


メモ 

♦「 H .264 配信」（または 「 MPEG -4 配信」）を 「 On 」 
に設定して、「*」付さの値を設定すると、設定 
した値よりわ画像更新速度び低下することがあ 
ります。 


[解像度] 

」 PEG 画像の解像度を QVGA / VGA /] 280X 
960/2 048x1 己 36 のいずれかに設定します。 
初期設定：] 280X960 


メモ 

• [2 048 X 1 己36」は、「撮像モード」び「3メ 
ガピクセル」に設定されているとさのみ設定で 
さます。 

♦「 QVGA 」 は、「撮像 f ー ド」び「1.3メガピク 
セル」に設定されているとさのみ設定でさます。 


陋劃 

JPEG 画像の画質を設定します。 

0最高画質/]高画質/2/3/4/日標準/6/ 
7/8/9低画質 
初期設定：日標準 
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画像.音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


H .264 画像に関ずる設定を巧う [ JPEG / H .264] 


カメラページの UPEG / H .264] タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作のしかた:22、23ページ) 
[ JPEG / H .264] タブは「動画配信形式」を 「 H .264」 に設定すると表示されます。 

ここでは、 H .264 画像の「1クライアントあたりのビットレート*」、「解像度」、「画質」などを設定します。 
MPEG -4 画像に関する設定については40ぺージを、 」 PEG 画像に関する設定については36ぺージをお読みください。 



[動画配信お式] 

動画の配信形式を H .264 / MPEG -4 のどちらかに設 

定します D 

H .264 :動画の配信形式を H .264 に設定します。 

降の設定項目び H . 264画像の配信設定 
になります。また、タブの名称び [ JPEG / 
H .264] タブになります。 

MPEG -4 :動画の配信形式を MPEG -4 に設定しま 
す。降の設定項目び MPEG -4 画像の配 
信設定になります。0^40ぺージ)。また、 
タブの名称び [ JPEG / MPEG -4] タブ 
になります。 

初期設定： H .264 


■ H .264 (1)• H .264 (2) 

[ H .264 配信] 

H .264 画像を配信するかどうかを On / Off で設定しま 
す。 

On : H . 264画像を配信します。 

Off : H .264 画像を配信しません。 

初期設定： On 


メモ 

♦「 H .264(1)」 の 「 H .264 配信」を 「 On 」 に設 
定した場合は、ライブ画ページで H . 264画像と 
」 PEG 画像の両方を表示することびでさます。 

♦「 H . 264(1)」および 「 H . 264(2)」の 「 H .264 
配信」を共に 「 On 」 に設定した場合は、その他 
接続機器を用いてそれぞれの設定で H .264 画像 
を閲覧でさます。 

♦「 H . 264(1)」または 「 H . 264(2)」の 「 H .264 
配信」を 「 On 」 に設定した場合は、 」 PEG 画像 
の画像更新速度び低下することびあります。 
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画像.音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


[インターネットモード （Over HTTP )] 

H .264 画像をインターネット経由で配信する場合に選 
択します。ブ□ー ドバンドルーターの設定を JPEG 画像 
配信時と同じ設定のままで H . 264画像を配信すること 
びでさます。 

加： HTTP ポートを使用して H .264 画像、音声を配 
信します。 HTTP ポート番号の設定については 
71ページをお読みください。 

Off : UDP ポートを使用して H .264 画像、音声を配 
信します。 

初期設定： Off 


メモ 

♦「 On 」 に設定すると、配信ち式は「ユニキャス 
卜（ポート番号設定：オート)」に制限されます。 

•「 On 」 に設定すると、 H .264 画像び表示される 
までに数秒かかります。 

•「 On 」 に設定すると、本機に同時にアクセスす 
るユーヴー数や音声データの有無などによって 
は、 H . 264画像び表示されない場合びあります。 

♦「 On 」 に設定すると、 IPv 4 アクセスのみに制限 
されます。 

♦「 H .264(1 )」と 「 H .264(2)」 のどちらかで 「 On 」 
に設定すると、音声モードの設定は 「 Off 」 また 
は「受話」のみに制限されます。 

•「 H .264(1 )」と 「 H .264(2)」 のどちらかで 「 On 」 
に設定すると、アクセスでさるユーヴー数び] 0 
人下に制限されます。 


明军像度] 

H . 264 画像の解像度を QVGA / VGA /] 280X 
960 のいずれかに設定します。 

初期設定： 

H .264(1) :1 280 X 960 
H .264(2) : VGA 

四日信モ ー N 

H . 264画像を固定ビットレート/フレームレート指定 
のどちらかに設定します。 

固定ビットレート： H .264 画像を「1クライアン 
卜あたりのビットレート*」で 
設定したビットレートで配信 
しよ9 〇 

フレームレート指定： H . 264画像を「フレームレー 
卜」で設定したフレームレー 
卜で配信します。 

初期設定：固定ビットレート 


メモ 

•「配信モード」を「フレームレート指定」に設定 
すると、接続可能なユーヴー数び少なくなるこ 
とびあります。 


[フレームレート] 

H .264 画像のフレームレートをじ(下から設定します。 

1 fps /3 fps /5 fps */7.5 fps */ 10 fps */ 
15 fps */20 fps * / 30 fps * 

初期設定 ： 30 fps * 


メモ 

•「配信モード」で「フレームレート指定」を選択 
したとさのみ設定でさます。 

♦「フレームレート」は、「1クライアントあたり 
のビットレート*」と連動します。「*」付さの 
値を設定した場合は、設定した値よりわフレー 
ムレートび低下することびあります。 


[1 クライアントあたりのビットレート*] 

1クライアントに対する H . 264ビットレートをじ(下か 
ら選択します。 

64 kbps / 128 kbps * / 256 kbps * / 

384 kbps * / 己] 2 kbps * / 768 kbps * / 

1024 kbps * / 1 己 36 kbps */2 048 kbps * / 
3 072 kbps */4 096 kbps */8192 kbps */ 
制限なし* 

初期設定 

H .264(1) : 4 096 kbps * 

H .264(2) : 1 己 36 kbps * 

《8 ] 92 kbps * は] 280 X 960 設定時のみ 
《64 kbps , 128 kbps * は QVGA、VGA 設定時のみ 
※制限なし*は「配信モード」で「フレームレート指 
定」を設定時のみ 


メモ 

♦ H . 264ビットレートは、ネットワークページの 
[ネットワーク]タブにある「配信量制御（ビッ 
トレート)」と連動します（陳71ぺージ)。「*」 
付さの値を設定した場合は、設定した値よりも 
ビットレートび低下することびあります。 

♦「8192 kbps * J または「制限なし*」に設定 
すると、 H .264 画像にアクセスでさるユーヴー 
数び1人に制限されます。 

♦「 H . 264(1)」と 「 H . 264(2)」の両方を「制限 
なし*」に設定することはでさません。 


陋劃 

H .264 画像の画質を下から選択します。 

画質優先/標準/動さ優先 
初期設定：標準 


メモ 

•「配信モード」で個定ビットレート」を選択し 
ているとさのみ設定でさます。 
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画像.音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


[リフレッシュ間隔] 

H . 264画像を IJ フレッシュする間隔（ I フレーム間隔： 

0.2 〜日秒）を！;!下から選択します。 

ネットワーク環境でエラーび多い場合は、 U フレッシュ 

間隔を短く設定すると画像の乱れび少な<なります。た 

だし、画像の更新速度び低下することびあります。 

0.2 S / 0.33 S/0.5 S / 1 s/2s/3s/ 

4 S / 己 S 

初期設定：3 S 

四日信方式] 

H .264 画像の配信ち式を下から選択します。 

♦ユニキャスト（ポート番号設定：オート）： 

1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスでさ 
ます。本機から画像•音声を送信する場合、「ユニ 
キャストポート番号](画像)」、「ユニキャストポー 
卜番号2 (音声)」び自動的に設定されます。ネッ 
トワーク内で使用する場合など、 H .264 画像を配 
信するポート番号を固定する必要のない場合は、 
「ユニキャスト（ポート番号設定：オート)」に設 
定することをお勧めします。 

•ユニ キャスト（ポート番号設定： マニュアル）： 

1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスでさ 
ます。カメラから画像-音声を送信する場合、「ユ 
ニキャストポート番号](画像)」、「ユニキャスト 
ポート番号2 (音声)」を手動で設定する必要びあ 
ります。 

インターネット経由で H .264 画像を配信する場合、 
ブ□ー ドバンドルーター下、ルーター）に設 
定する通信許可ポート番号を固定して使用してく 
ださい （^72 ぺージ)。詳しくは使用するルーター 
の取扱説明書をお読み < ださい。 

♦マルチキャスト： 

] 台のカメラに人数の制限なしに同時にアクセスで 
さます。マルチキャストで H .264 画像を送信する 
場合は、「マルチキャストアドレス」、「マルチキャ 
ストポート番号」、「マルチキャスト TTL / 
HopLimit 」 を入力します。 

※最大同時アクセス数については、7ページをお読みく 
ださい。 

初期設定：ュニキャスト（ポート番号設定：才ート） 

[ユニキャストポート番号1(画像)]※1 

ユニキャストポート番号（本機から画像を送信すると 

さに使用）を入力します。 

設定可能ポート番号：] 024 〜日〇 000 
(偶数のみ設定可能） 

初期設定： 32 004 

[ユニ キャストポート番号2 (音声)]※1 

ユニキャストポート番号（本機から音声を送信すると 

さに使用）を入力します。 

設定可能ポート番号：] 024 〜日〇 000 
(偶数のみ設定可能） 


[マルチキャストアドレス]※2 

マルチキャストの IP アドレスを入力します。 

指定した IP アドレスに画像と音声を送信します。 

IPv 4 設定可能範囲： 224.0 .0.0 〜 

239.2己己.2己己.2己己 

IPv 6 設定巧能範囲： FF から始まるマルチキャストアド 
レス 

初期設定 

H .264(1) : 239.192 .0.20 
H .264(2) : 239.192 .0.21 


メモ 

♦使用可能なマルチキャスト IP アドレスをご確認 
のうえ入力してください。 


[マルチキャストポート番哥※2 

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信する 
とさに使用）を入力します。 

設定可能ポート番号：] 024〜日〇 000 
(偶数のみ設定可能） 

初期設定： 37 004 


メモ 

♦本機から音声を送信する場合、マルチキャスト 
ポート番号に「1000」を足したポート番号び 
使用されます。 


[マルチキャスト TTL / HOPLim け]※2 

マルチキャストの TTL / HOPLimit 値を入力します。 
設定巧能値：]〜 254 
初期設定：] 6 


重要 

♦インターネット経由で H .264 画像を配信する場 
合は、配信画像び表示されないことびあります。 
この場合は、ネットワーク管理者にお問い合わ 
せ < ださい。 

♦複数の LAN カードび入っている PC を使用して 
マルチキャスト画像を表示する場合は、受信で 
使用しない LAN カードを無効にしてください。 


「配信ち式」の「ユニキャスト（ポート番号設定: 
マニュアル)」び選択されている場合、ユニキャ 
ストポート番号を設定する必要びあります。 

《2 「配信ち式」の「マルチキャスト」び選択されて 
いる場合、マルチキャスト IP アドレスを設定する 
必要びあります。 


初期設定： 33 004 
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画像.音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


MPEG -4 画像に関する設定を巧う [ JPEG / MPEG -4] 


カメラぺージの [ JPEG / MPEG -4] タブをク U ックします。（的受定メニューの表示•操作のしかた:22、23ぺージ) 
[ JPEG / MPEG -4] タブは「動画配信形式」を 「 MPEG -4」 に設定すると表示されます。 （^37 ぺージ） 

ここでは、 MPEG -4 画像の「1クライアントあたりのビットレート*」、「解像度」、「画質」などを設定します。 
H .264 画像に関する設定については37ページを、 」 PEG 画像に関する設定については36ページをお読みください。 



■ MPEG -4 (1)• MPEG -4 に） 

[ MPEG -4 配信] 

MPEG -4 画像を配信するかどうかを On / Off で設定し 
ます。 

On : MPEG -4 画像を配信します。 

Off : MPEG -4 画像を配信しません。 

初期設定： On 


メモ 

参 「 MPEG -4(1)」 の 「 MPEG -4 配信」を 「 On 」 

に設定した場合は、ライブ画ページで MPEG -4 
画像と JPEG 画像の両方を表示することびでさ 
ます。 

•「 MPEG -4(1)」 および 「 MPEG -4(2)」 の 
「 MPEG -4 配信」を共に 「 On 」 に設定した場合は、 
その他接続機器を用いてそれぞれの設定で 
MPEG -4 画像を閲覧でさます。 

•「 MPEG -4(1)」 または 「 MPEG -4(2)」 の 
「 MPEG -4 配信」を 「 On 」 に設定した場合は、 

」 PEG 画像の画像更新速度び低下することびあ 
ります。 


[インターネットモード （Over HTTP )] 

MPEG -4 画像をインターネット経由で配信する場合に 
選択します。ブ□ー ドバンドルーターの設定を JPEG 画 
像配信時と同じ設定のままで MPEG -4 画像を配信する 
ことびでさます。 

加： HTTP ポートを使用して MPEG -4 画像、音声 
を配信します。 HTTP ポート番号の設定につい 
ては7 ] ページをお読みください。 

Off : UDP ポートを使用して MPEG -4 画像、音声を 
配信します。 

初期設定： Off 
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画像.音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


メモ 

♦「 On 」 に設定すると、配信ち式は「ユニキャス 
卜（ポート番号設定：オート)」に制限されます。 

•「 On 」 に設定すると、 MPEG -4 画像び表示され 
るまでに数秒かかります。 

♦「 On 」 に設定すると、本機に同時にアクセスす 
るユーヴー数や音声データの有無などによって 
は、 MPEG -4 画像び表示されない場合びありま 
す。 

•「 On 」 に設定すると、 IPv 4 アクセスのみに制限 
されます。 

•「 MPEG -4(1)」 と 「 MPEG -4(2)」 のどちらか 
で 「 On 」 に設定すると、音声ドの設定は「 Off 」 
または「受話」のみに制限されます。 
•「 MPEG -4(1)」 と 「 MPEG -4(2)」 のどちらか 
で 「 On 」 に設定すると、アクセスでさるユーヴー 
数び10人下に制限されます。 


明军像度] 

MPEG -4 画像の解像度を QVGA / VGA のどちらかに 
設定します。 

初期設定： 

MPEG -4(1 ) : VGA 
MPEG -4(2) : VGA 

四日信モ ー N 

MPEG -4 画像を固定ビットレート/フレームレート指 
定のどちらかに設定します。 

固定ビットレート： MPEG -4 画像を「1クライアン 
卜あたりのビットレート*」で設 
定したビットレートで配信しま 
す。 

フレームレート指定： MPEG -4 画像を「フレームレー 
卜」で設定したフレームレート 
で配信します。 

初期設定：固定ビットレート 


メモ 

•「配信 f ー ド」を「フレームレート指定」に設定 
すると、接続可能なユーヴー数び少なくなるこ 
とびあります。 


[フレームレート] 

MPEG -4 画像のフレームレートをじ(下から設定します。 

1 fps /3 fps /5 fps */7.5 fps */ 10 fps */ 
] 己 fps */20 fps */30 fps * 

初期設定 ： 30 fps * 


メモ 

♦「配信ちード」を「フレームレート指定」に設定 
したとさのみ設定でさます。 

♦「フレームレート」は、「1クライアントあたり 
のビットレート*」と連動します。「*」付さの 
値を設定した場合は、設定した値よりわフレー 
ムレートび低下することびあります。 


[1 クライアントあたりのビットレート*] 

1クライアントに対する MPEG -4 ビットレートをじ(下 
から選択します。 

64 kbps / 128 kbps * / 256 kbps * / 

384 kbps * / 己] 2 kbps * / 768 kbps * / 

1024 kbps * / ] 己36 kbps */2 048 kbps */ 
3 072 kbps * / 4 096 kbps * / 制限なし* 
初期設定 

MPEG -4(1) : 2 048 kbps * 

MPEG -4(2) : 2 048 kbps * 

※制限なし*は「配信ド」で「フレームレート指 
定」を設定時のみ 


メモ 

♦ MPEG -4 ビットレートは、ネットワークページ 
の[ネットワーク]タブにある「配信量制御（ビッ 
トレート)」と連動します（陳71ぺージ)。「*」 
付さの値を設定した場合は、設定した値よりも 
ビットレートび低下することびあります。 

♦「制限なし*」に設定すると、 MPEG -4 画像にア 
クセスでさるユーヴー数び1人に制限されます。 

•「 MPEG -4(1)」 と 「 MPEG -4(2)」 の両方を「制 
限なし*」に設定することはでさません。 


陋劃 

MPEG -4 画像の画質を下から選択します。 

画質優先/標準/動さ優先 
初期設定：標準 


メモ 

♦「配信モード」で個定ビットレート」を選択し 
ているとさのみ設定でさます。 


[リフレッシュ間隔] 

MPEG -4 画像を U フレッシュする間隔（ I フレーム間隔: 
0.2 秒〜己秒）を下から選択します。 

ネットワーク環境でエラーび多い場合は、 U フレッシュ 
間隔を短<設定すると画像の乱れび少なくなります。た 
だし、画像の更新速度び低下することびあります。 

0.2 S / 0.33 S/0.5 S / 1 s/2s/3s/ 

4 S / 己 S 
初期設定：3 S 
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画像•音声に関ずる設定を巧う[カメラ](つづき) 


四日信方式] 

M PEG -4 画像の配信ち式を下から選択します。 

♦ユニキャスト（ポート番号設定：オート）： 

1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスでさ 
ます。本機から画像•音声を送信する場合、「ユニ 
キャストポート番号](画像)」、「ユニキャストポー 
卜番号2 (音声)」び自動的に設定されます。ネッ 
トワーク内で使用する場合など、 MPEG -4 画像を 
配信するポート番号を固定する必要のない場合は、 
「ユニキャスト（ポート番号設定：オート)」に設 
定することをお勧めします。 

•ユニ キャスト（ポート番号設定： マニュアル）： 

1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスでさ 
ます。カメラから画像•音声を送信する場合、「ユ 
ニキャストポート番号](画像)」、「ユニキャスト 
ポート番号2 (音声)」を手動で設定する必要びあ 
ります。 

インターネット経由で MPEG -4 画像を配信する場 
合、ブ□ー ドバンドルーター0^下、ルーター）に 
設定する通信許可ポート番号を固定して使用して 
ください （^72 ページ)。詳しくは使用するルー 
ターの取扱説明書をお読み<ださい。 

♦マルチキャスト： 

] 台のカメラに人数の制限なしに同時にアクセスで 
きます。マルチキャストで MPEG -4 画像を送信す 
る場合は、「マルチキャストアドレス」、「マルチキャ 
ストポート番号」、「マルチキャスト TTL / 
HopLimitJ を入力します。 

※最大同時アクセス数については、7ページをお読みく 
ださい。 

初期設定：ユニキャスト（ポート番号設定：オート） 

[ユニキャストポート番号1(画像)]※1 

ユニキャストポート番号（本機から画像を送信すると 

さに使用）を入力します。 

設定可能ポート番号：] 024〜日〇 000 
(偶数のみ設定可能） 

初期設定： 32 004 

[ユニ キャストポート番号2 (音声)]※1 

ユニキャストポート番号（本機から音声を送信すると 

さに使用）を入力します。 

設定可能ポート番号：] 024〜日〇 000 
(偶数のみ設定可能） 

初期設定： 33 004 


[マルチキャストアドレス]※2 

マルチキャストの IP アドレスを入力します。 
指定した IP アドレスに画像と音声を送信します。 
IPv 4 設定可能範囲： 224.0 .0.0 〜 

239.2己己.2己己.2己己 

IPv 6 設定巧能範囲： FF から始まるマルチキャスト 
アドレス 

初期設定： 

MPEG -4(1) : 239.192 .0.20 
MPEG -4(2) : 239.192 .0.21 


メモ 

♦使用可能なマルチキャスト IP アドレスをご確認 
のうえ入力してください。 


[マルチキャストポート番哥※2 

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信する 
とさに使用）を入力します。 

設定可能ポート番号：] 024〜日〇 000 
(偶数のみ設定可能） 

初期設定： 37 004 


メモ 

•本機から音声を送信する場合、マルチキャスト 
ポート番号に「1000」を足したポート番号び 
使用されます。 


[マルチキャスト TTL / HOPLim け]※2 

マルチキャストの TTL / HOPLimit 値を入力します。 
設定可能値：]〜254 
初期設定：] 6 


雪晋 

•インターネット経由で MPEG -4 画像を配信する 
場合は、配信画像び表示されないことびありま 
す。この場合は、ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 

•複数の LAN カードび入っている PC を使用して 
マルチキャスト画像を表示する場合は、受信で 
使用しない LAN カードを無効にしてください。 


「配信ち式」の「ユニキャスト（ポート番号設定: 
マニュアル)」び選択されている場合、ユニキャ 
ストポート番号を設定する必要びあります。 

《2 「配信ち式」の「マルチキャスト」び選択されて 
いる場合、マルチキャスト IP アドレスを設定する 
必要びあります。 
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画像.音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


画像とバックフオーカス、プライバシーゾーンを設定する[画質] 


カメラページの[画質]タブをク U ックします。設定メニューの表示•操作のしかた： 22、23ページ） 

各項目の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックすると、詳細設定画面び別ウインドウで表示されます。[画質]タブ 
に表示されている画像を見なびら、詳細設定を行います。 

画質調整、バックフオーカス、プライバシーゾーンの設定について下に説明します。 



[画質調整] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックすると、画質に関 
する設定画面び表示されます。設定画面は別ウインド 
ウで表示されます。 （^44 ページ） 


[バック フ オー カス] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク IJ ックすると、バック 
フオーカスに関する設定画面び表示されます。設定画 
面は別ウインドウで表示されます。 （^49 ページ） 

[プライバシーゾーン] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク IJ ックすると、プライバ 
シーゾーンに関する設定画面び表示されます。 

(陳50ぺージ） 
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画像•音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


画質の調整を行ラ（画質調整画面） 

カメラページの[画質]タブで、「画質調整」の[詳細設定へ >>] ボタンをク IJ ックします。 （^43 ページ） 

画質の設定は別ウインドウで表示された設定画面で行います。値を変更すると、[画質]タブに表示されている画像 
にわ、変更した内容び反映されます。 


《変更した内容 I まが座 I こ反嚷されます 
画質調整 



[スーパーダイナミック] 

スーパーダイナミック機能を働かせるかどうかを On / 
Off で設定します。 

スーノ（ーダイナ S ックについて詳しくはち記をお読み 
ください。 

On :スーノ（ーダイナミック機能を働かせます。 

Off :スーパーダイナミック機能を停止します。 
初期設定： Off 


メモ 

♦ 照明の条件によつて次のような現象び見られる 
とさは、「スーパーダイナミック」を 「 Off 」 に 
設定してください。 

-画面のちらつさや色の変化び生じる場合 
-画面上の明るい部分にノイズび生じる場合 
• [ JPEG / H .264] タブ（または [ JPEG / 
MPEG -4] タブ）の「撮像ド」を「1.3メ 
ガピクセル」に設定しているとさのみ設定でさ 
ます。 

• 「光量制御モード」を「屋外撮影」または「フ U ッ 
カレス」に設定しているとさのみ設定でさます。 
•「スーパーダイナミック」び 「 On 」 のとさ、最 
低照度は3メガピクセル f ー ドと同じ仕様にな 
ります。仕様については、取扱説明書基本編を 
お読みください。 


スーノ くータイナミックとは 

撮影する場所の明るい部分と暗い部分の差び大さ 
いと、カメラは明るい部分に合わせてレンズの絞 
りを設定してしまうため、暗い部分び見えなくなっ 
てしまいます。逆に暗い部分にレンズの絞りを合 
わせると、明るい部分び見えなくなってしまいます。 
この明暗差の大さな被写体の明るい部分びよ<見 
える映像と、暗い部分びよ<見える映像をデジタ 
ル処理で合成し、明るい部分ち暗い部分ち忠実に 
再現する機能をスーノ くーダイナミックと言います。 


暗い場所び 反対に、明るい場所び 

見えなかったり... 見えなかったり... 
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画像•音声に関ずる設定を巧う[カメラ](つづき) 


[暗部補正] 

暗部補正機能を有効にするかどうかを On / Off で設定 
します。暗部補正機能を使用すると、画像の暗い部分 
をデジタル画像処理によってより明るくすることびで 
さます。 

初期設定： Off 


重要 

•「暗部補正」を 「 On 」 に設定すると暗い部分の 
ノイズび増えることびあり、また暗い部分と明 
るい部分の境界付おび、他の暗い部分*明るい 
部分よりも暗く、または明るく表示されること 
びあります。 

•「スーパーダイナミック」を 「 On 」 に設定して 
いると、「暗部補正」は設定でさません。 


瞄光補正 （ BLC )] 

逆光補正旧 LC ) 機能を有効にするかどうかを加/ 
Off で設定します。「スーパーダイナミック」を 「 On 」 
に設定した場合は設定でさません。 

逆光補正機能は、画像のより明るい部分をマスクエ U 
アとして設定することで逆光を補正します。 

On :マスクエ U アび自動で設定されます。 

Off :マスクエ U アは自動で設定されません。マスク 
ェ IJ アを手動で設定する必要びあります。 
初期設定： Off 


固定シャッター 

:設定した値にシャッター速度を固定します。 

3/100固定/ 2/100固定/] /100固定/ 
]/2己0固定/ ]/500固定/ 

1/1000固定/ 1/2 000固定/ 

1/4 000固定/ 1/10 000固定 
初期設定：屋外撮影 


メモ 

•シャッター速度を速くする（〜]/]0日 00) と、 
動さの速い被写体でわぼけにくくなります。 
•シャッター速度を速くすると、感度び落ちます。 
また、明るい光源などではス S アなどび出やす 
くなります。 

•「スーパーダイナミック」を 「 On 」 に設定して 
いる場合、「屋外撮影」、「フ U ツカレス」のみ選 
択可能です。 


[ゲイン] 

ゲインの調節ち法を下から選択します。 

On ( High ) / On ( Mid ) / On ( Low ) 

:被写体の照度び暗 < なると、自動的にゲインび上び 
り画面を明るくします。0内の Hi 呂 h / Mid / 
Low はゲインのレベルです。 

Off :ゲインを常に固定した状態で撮影します。 
初期設定： On ( High ) 


[マスクエ U ア] 

「スーパーダイナミック」と「逆光補正旧 LC )」 を 「 Off 」 

に設定すると、画像の明るい部分にマスクをかけて、逆 

光を補正でさます。 

マスクエ U アの設定ち法については、48ページをお読 

み < ださい。 

[光量制御モード] 

光量制御を行ラ f ー ドを下から選択します。 

屋外撮影 

:明るさ（照度）によって、電子シャッターと自 
動絞りを併用して光量を制御します。屋外など 
明るい被写体を撮影する場合は、この設定にし 
ます。堂光灯下などではフ U ッカー(ちらつさ） 
び発生することびありますので、注意してくだ 
さい。 

フ U ッカレス 

:堂光巧によるフ IJ ッカー（ちらつさ）を自動補 
止します。 

ELC :固定絞りレンズや手動絞りレンズを使用する 
とさにこの設定にします。 


[オートス□ーシャッター] 

オートス□ーシャッターは、 CCD の蓄積時間を調整し 
て電子感度アップを行います。 

設定でさる値は下のとおりです。 

Off (1/30 s ) /最大2/30 s /最大4/30 s / 
最大6/30 s /最大10/30 s /最大16/30 s 
初期設定： Off (1/30 s ) 


重要 

• 「オートス□ーシャッター」を設定すると、フレー 
ムレートび下びります。また、画像内にノイズ 
および白い点（傷）び見える場合びあります。 

メモ 

•「最大16/30 S 」 に設定すると、]6倍までの間 
で自動的に電子感度を上げます。 
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画像•音声に関ずる設定を巧う[カメラ](つづき) 


[白黒切換] 

白黒画像とカラー画像の切り換えち法を下から選択 
します。 

Off :カラー画像び選択されます。 

On :白黒画像び選択されます。 

Autol ( Normal ) 

:画像の明るさ（照度）により、カラー画像と白 
黒画像び自動的に切り誓ります。光源び明るい 
場合はカラー f ー ド、光源び暗い場合は白黒 f 一 
ドに切り替わります。 

Auto 2( 旧 Li 卽り 

:夜間時、近赤外線の光源を使用する場合に設定 
しふ 〇 

Auto 3 (Super Chroma Compensation ( SCO ) 

:光源び暗い場合でわカラー画像を維持したい場 
合に設定します。 

Super Chroma Compensation ( SCO 機能 
により Auto 1よりも低照度までカラー画像を維 
持します。 

初期設定 ： Autol ( Normal ) 


Super Chroma Compensation ( SCC ) とは 

被写体を忠実に撮像でさないような照度び低い環 
境下でわ独自の色補正技術を用いて忠実なカラー 
画像を取得でさる機能です。 


メモ 

♦ Auto 3 の設定は、色補正技術を使用しているた 
め、周囲の照明条件によって、色合いび実被写 
体と違って表示される場合びあります。 


[レベル] 

カラー画像と白黒画像を切り換える明るさ（照度）の 
レベルをじ(下から選択します。 

下記切り換わり照度は「撮像モード」び 1.3 メガピクセ 
ル、スーパーダイナミックび 「 Off 」 時の照度です。 
♦「白黒切換」び 「 Autol 」「 Auto 2」 の場合 
Low :カメラの周囲の明るさ（照度）び約2 lx じ(下 
で白黒画像に切り換わります。 

High :カメラの周囲の明るさ（照度）び約6 IxiU 下 
で白黒画像に切り換わります。 

♦「白黒切換」び 「 Auto 3」 の場合 
Low :カメラの周囲の明るさ（照度）び約2 Ixii (下 
で色補正機能に切り換わります。 

さらに被写体の色温度び約3 500 KIU 下に 
なると白黒画像に切り換わります。 

High :カメラの周囲の明るさ（照度）び約6 IxlU 下 
で色補正機能に切り換わります。 

さらに被写体の色温度び約3日 OOKii (下にな 
ると白黒画像に切り換わります。 

初期設定 ： High 


[切換時間] 

カラー画像と白黒画像を切り換えるまでの時間を下 

から選択します。 

2S/10S/30S/1 min 

初期設定 :10 s 

[ホワイトバランス] 

ホワイトバランスの調節ち法を下から選択します。 

R ボ U ユーム（赤色の調節）または目ボ IJ ユーム（青色 

の調節）で白の色合いを調節します D 
ATW 1 :自動色温度追尾 f ー ドに設定します。カメ 
ラび光源の色温度を継続的に確認し、ホワ 
イトバランスを自動調節します。動作範囲 
は約2 700 K 〜6 000 K です。 

ATW 2 :ナト U ウム灯下での自動色温度追尾モード 
に設定します。ナト IJ ウム灯下でカメラび 
ホワイトバランスを自動調整します。動作 
範囲は約2 000 K 〜6 000 K です。 

AWC :自動ホワイトバランスコント□ール f ード 
に設定します。光源び固定されるため、光 
源び変化しない場所での撮影に適していま 
す。動作範囲は約2 000 K 〜] 0 000 K 
です。 

初期設定： ATW 1 


メモ 

• lU 下の条件に該当する場合は、忠実に色を再現 
でさないことびあります。この場合は 「 AWC 」 
に設定してください。 

-大部分び濃い色の被写体 
-抜けるような青空および夕暮れ時の太陽 
-照度び低<すざる被写体 
•「 AWC 」 を選択した場合は、[設定]ボタンをク 
U ックしてください。 


[ R ボリューム] 

画像の赤色を調節します。 

力ーソルを「+」方向に動かすと、赤色は濃くなります。 
カーソルを「一」ち向に動かすと、ホ色は薄くなります。 
[ U セット]ボタンをク U ックすると、初期設定に戻り 
ます。 

初期設定：] 28 

[ B ボリューム] 

画像の青色を調節します。 

力ーソルを「+」方向に動かすと、青色は濃くなります。 
カーソルを「一」ち向に動かすと、青色は薄くなります。 
[ U セット]ボタンをク IJ ックすると、初期設定に戻り 
ます。 

初期設定：] 28 
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画像.音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


[デジタル•ノイズ-リダクション] 

デジタルノイズ U ダクション機能を使用すると、低照 
度時、自動的にノイズを低減します。ここでは、デジ 
タルノイズ U ダクションの効果のレべ j レを Low /High 
で設定します。 

High :効果大ですび、残像び多くなります。 

Low :効果ルですび、残像は少なくなります。 

初期設定 ： High 

[画揺れ補正] 

カメラの画揺れ補正機能を有効にするかどうかを On / 
Off で設定します。 

初期設定： Off 


重要 

•「 On 」 に設定すると、画角び狭くなり解像度び 
低くなります。 「 On 」 に設定した場合は、カメ 
ラを取り付ける際に画角、解像度を確認してく 
ださい。下の被写体に対しては、画揺れ補正 
び効かない場合びあります。 

• 暗い被写体 

-明暗差のない被写体（白い壁など） 

-機械的振動などの速い周期の画揺れ 
• 振幅の大さい画揺れ 

• ii (下の場合には、画揺れ補正の効果び得られま 
せん。 

•「撮像 f ー ド」び「3 メガピクセル」に設定さ 
れている。 

•「スーパーダイナミック」び 「 On 」 に設定さ 
れている。 

• 「才ートス□-シャツター」び 「Off (1/30S )」 
外に設定されている。 


[アパーチャレベル] 

アパーチャレベル（輪郭補正）を調節します。 
カーソルを「+」のち向に動かすとシャープな画像に 
なり、「一」のち向に動かすとソフトな画像になります。 
[ U セット]ボタンをク U ックすると、初期設定に戻り 
ます。 

初期設定： 20 

[ペデスタルレベル] 

カーソルを動かして画像の黒レベルを調節します。 
カーソルを「+」方向に動かすと、画像は明るくなり 
ます。カーソルを「一」方向に動かすと、画像は暗く 
なります。 [ U セット]ボタンをク IJ ックすると、初期 
設定に戻ります。 

初期設定：] 42 

[閉じる]ボタン 

画質調整画面を閉じます。 


[ク□マレべル] 

ク□マレべル（色の濃さ）を調節します。 

カーソルを「+」ち向に動かすと、色は全体に濃くな 
ります。カーソルを「一」方向に動かすと、色は全体 
に薄くなります。 [ U セット]ボタンをク U ックすると、 
初期設定に戻ります。 

初期設定：] 28 
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画像•音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


マスクエリアを設定する 

「スーパーダイナミック」と「逆光補正旧 LC )」 を 「 Off 」 に設定すると、画像の明るい部分にマスクをかけて、 
逆光を補正でさます。 


STEP 1 


STEP 3 


画質調整設定画面を表示します。 （^44 ページ） 



マスクをかける分割エ U アをク IJ ックします。 

^ク U ックした枠びマスクエ U アに設定され、白色に 
なります。マスクを解除するには、マスクェ IJ アを 
再度ク U ックします。 



STEP 4 


マスクエ U アを設定したら、[終了]ボタンをク U ック 
します。 

- [画質]タブの画像の上から枠び消えます。 


STEP 2 


「マスクエ U ア」の[開始]ボタンをク U ックします。 
^境界線び表示され、[画質]タブ上に表示された画像 
び48 (6 x 8) に分割されます 0 



メモ 


>設定したマスクエ U アをすべて解除する場合は、 
[ U セット]ボタンをク IJ ックします。 




—81 

PIB 

国 日 目图 圓 
- □瞧圓团 S 1 
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画像•音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


バックフオーカスを設定ずる（バックフオーカス設定画面） 

カメラページの画劃タブの「バックフオーカス」の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックします。 （^43 ページ) 
カメラ内の CCD を最適なポジションに移動させることによって、バックフオーカスを調節します。 

手動で調整することち、自動で調節することわでさます。 

また、カラー画像と白黒画像の切り換え時、自動的にバックフオーカスを調節し、フオーカスずれを補正するよう 
に設定することわでさます。 



[オートバックフォーカス] 

[実行]ボタンをク IJ ックすると、オートバックフォー 
カス機能び働さ、画面の中/こ冷頁域の被写体に自動でバッ 
クフォーカスを調節します。 

[マニュアル調整] 

手動でノ くックフォーカスを調節します。 

[お]ボタン ：フォー カス（焦点）を「お」ち 

向に調節します。 

[ IJ セット]ボタン：フォーカス（焦点）を初期設定 
に戻します。 

[遠]ボタン ：フオー カス（焦点）を「遠」ち 

向に調節します。 


[カラー/白黒切換連動] 

カラー画像と白黒画像の切り換え時のノ くックフオーカ 

スの調節ち法を下から選択します。 

オート ：カラー画像と白黒画像の切り換え時、 

自動的にバックフオーカスを調節し、 

フオーカスずれを補正します。 

プ U セット：カラー画像と白黒画像の切り換え時、 
それぞれ設定したバックフオーカスの 
位置にプ U セット移動します。プ U セッ 
卜位置はカラー画像や白黒画像で最後 
に設定したノ くックフオーカスの位置び 
自動的に記憶されます。 

固定 ：自動または手動でバックフオーカスを 

調節後、位置を固定します。 

初期設定：オート 


[閉じる]ボタン 

バックフオーカス設定画面を閉じます。 
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画像.音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


プライバシーゾーンを設定ずる（プライバシーゾーン設定画面) 



^ Off - Off - Off - Off - 


カメラページの画劃タブの「プライバシーゾーン」の[詳細設定へ >>] ボタンをク IJ ックします。 （^43 ぺ一 
ジ） 

撮影場所（画像）の中に表示したくない部分びある場合、その部分をプライバシーゾーンとして表示しないよラに 
設定でさます。プライノ くシーゾーンは8か所まで設定でさます。 


[ェ U ァ] 

設定したい範囲をマウスでドラッグすると、プライバ 
シーゾーンとして設定されます。各ゾーンは重なって 
設定することわでさます。ゾーンは作成順にプライバ 
シーゾーン1、2、3、4 •- *8 まで設定でさます。 

[表示形式] 

プライノ くシーゾーンの表示形式を下に設定します。 
塗漬し：グレーで表示されます。 
f ヴイク： f ヴィクで表示されます。 

Off :表示しません。 

初期設定： Off 


メモ 

•プライバシーゾーンは、隠す対象よりち広めに 
設定してください。 


[閉じる]ボタン 

プライノ（シーゾーン設定画面を閉じます。 
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画像.音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


音声を設定する[音声] 

カメラぺージの[音声]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ) 
ここでは音声に関する設定を行います。 


メモ 

♦画像と音声は同期しません。そのため、画像と音声に若干のずれび生じる場合びあります。 
♦ネットワークの環境によっては、音声び途切れる場合びあります。 



[音声モード] 

本機と PC 間で音声データの送信/受信を行ラとさの通 

信 f ー ドを下から設定します。 

Off :本機と PC 間で音声データの送 

信/受信を行いません。従って、 
音声に関する設定や制御びすべて 
無効となります。 

受話 ：本機からの音声データを PC び受 

信します。 PC で画像と共に音声 
を聞くことびでさます。画像と音 
声は同期しません。 

送話 ： PC からの音声データを本機に送 

信します。本機に接続したスピー 
カーから音声を流すことびでさま 
す。 

双ち向（半こ重）：受話-送話の両方を行ラことびで 
さます。ただし、音声の送信/受 
信を同時に行ラことはでさません。 

双ち向（全こ重）：受話-送話の両方を同時に行ラこ 
とびでさます。 

初期設定： Off 


メモ 

♦使用状態によっては、八ウ U ングび発生する場 
合びあります。その際は、 PC から出力される音 
び PC のマイクに入らないようにしてください。 

•カメラぺージの [」 PEG / H .264] タブ（または、 
[ JPEG / MPEG -4] タブ）の「配信ち式」び「マ 
ルチキヤスト」に設定されていると、 H .264 画 
像（または MPEG -4 画觀を監視している間、 
送話は行えません。送話を行うには、ライブ画 
ページの [ JPEG ] ボタンをク U ックしてくだ 
さい。 

•カメラぺージの [」 PEG / H .264] タブ（または、 
[ JPEG / MPEG -4] タブ)の「インターネツトモー 
ド ( overHTTP )」 び 「 On 」 に設定されていると、 
送話は行えません。送話を行うには、「インター 
ネットド （ overHTTP )」 を 「 Off 」 に設定 
してください。 


[ビットレート] 

音声を送信/受信するときのビットレートを] 6 kbps 
/ 32 kbps のどちらかに設定します。 

初期設定： 32 kbps 
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画像.音声に関ずる設定を行う[カメラ](つづき) 


メモ 

• 「配信量制御（ビットレート)」（陳71ぺージ） 

をルさい値で使用する場合に、 」 PEG 画像の要 
新や H .264 画像（または MPEG -4 画觀の配信 
を優先させたいとさは、「ビットレート」を「16 
kbps 」 に設定します。 


[受話音量 （ PC で聞く）] 

本機からの音声を PC で聞くとさの音量を設定します。 

マイク強：音量を強に設定します。カメラに音声 
をマイク入力した場合に使用します。 

マイク中：音量を中に設定します。カメラに音声 
をマイク入力した場合に使用します。 

マイク弱：音量を弱に設定します。カメラに音声 
をマイク入力した場合に使用します。 

ライン強：音量を強に設定します。カメラに音声 
をライン入力した場合に使用します。 

ライン中：音量を中に設定します。カメラに音声 
をライン入力した場合に使用します。 

ライン弱：音量を弱に設定します。カメラに音声 
をライン入力した場合に使用します。 

初期設定：マイク中 

[受話間隔 （ PC で聞く）] 

音声の受話間隔を下から選択します。 

20 msec / 40 msec / 80 msec / 160 msec 
初期設定： 40 msec 


メモ 

♦受話間隔をルさくすると、遅延時間び短くなり 
ます。値を大さくすると、遅延時間は長くなり 
ますび、音声の途切れをおさえることびでさま 
す。お使いのネットワーク環境によって、設定 
を変更してください。 


[送話音量 （ PC か5話す)] 

PC からの音声を本機から流すとさの音量を設定しま 
す。 

強/中/弱 
初期設定：中 


メモ 

•送話間隔をルさくすると、遅延時間び短くなり 
ます。値を大さくすると、遅延時間は長くなり 
ますび、音声の途切れをおさえることびでさま 
す。お使いのネットワーク環境によって、設定 
を変更してください。 

♦本機に複数のユーヴーびアクセスしている場合 
は、一時的に音声び途切れたり、雑音び出力さ 
れたりすることびあります。送話間隔の値を大 
さ < すると音声の途切れや雑音をおさえること 
びでさます。 

♦お使いのネットワーク環境および設定によって 
は、音声び出力されない場合びあります。 


[送話先ポート番号 （ PC か5話す)] 

送話先ポート番号 （ PC から本機へ音声を送信するとさ 
のカメラ側のポート番号）を入力します。 

設定可能ポート番号：] 024〜日〇 000 
(偶数のみ設定可能） 

初期設定： 34 004 


メモ 

•「送話先ポート番号 （ PC から話す)」に入力され 
た送話先ポート番号は、「配信ち式」を「ュニキャ 
スト（ポート番号設定：マニュアル)」（^39、 
42ページ）に設定している場合のみ使用されま 
す。 

「 H .264 配信」（または 「 MPEG -4 配信」）の 「 Off 」 
(陳=37、40ページ)、あるいは「配信方式」の「ユ 
ニキャスト（ポート番号設定：オート)」または 
「マルチキャスト」を選択している場合は、送話 
先ポート番号を入力する必要はありません。 


[音声許巧レベル] 

音声の送信/受信を許可するアクセスレべ j レを！;!下か 
ら選択します。 

1. 管理者のみ/ 2. カメラ制御上/ 

3. すべて許巧 
初期設定： 3.すべて許可 


[送話間隔 （ PC か5話す)] 

音声の送話間隔を下から選択します。 

160 msec / 320 msec / 640 msec / 
1280 msec 
初期設定： 640 msec 
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マルチスクリ-ンを關ずる [7 ルチスクリ-ン] 


マルチスク IJ ーンページでは、マルチスク U —ンで表示させるカメラを設定します。設定メニューの表示•操作: 



[ IP アドレス] 

マルチスク IJ ーンで表示するカメラの IP アドレスまた 
はホスト名を入力します。4台を]グループとして、最 
大4グループ （16 台）まで登録することびでさます。 
表示したいカメラの HTTP ポート番号を変更している場 
合は、下のように入力してください。 

入力例： 

IPv 4 アドレスの入力例： 

192.168 .0.10: 8080 
IPv 6 アドレスの入力例： 

[2001 : db 8:0:0:0:0:0: l ]:8080 
入力巧能文字数：]〜] 28文字 


[カメラタイトル] 

カメラのタイトルを入力します。入力したカメラの夕 
イトルびマルチスク U —ン画面に表示されます。 

入力巧能文字数： 〇〜20文字 


メモ 

• ] 6画のマルチスク U —ンを選択した場合、カメ 
ラタイトルび途中までしか表示されないことび 
あ0ます。 


メモ 

♦ホスト名を設定する場合は、マルチスク U —ン 
を表示する PC の DNS 設定び必要です。 (^71 
ぺージ） 

♦ Windows XP SP 2 をご使用の場合は、 IPv 4 ア 
ドレスを入力してください。 IPv 6 アドレスを入 
力すると、カメラ画像び正常に表示されないこ 
とびあります。 
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アラーム設定を行う[アラーム] 


アラームページでは、アラーム 動作や アラーム 画像、 アラームを 検出するエ U アの 設定や アラーム 通知に関する設 
定を行います。 

アラームページは、[アラーム]タブ、 [ VMD ェ U ア]タブ、[通知]タブで構成されています。 


アラーム動作に関する設定を行う[アラーム] 

アラームぺージの[アラーム]タブをク U ックします。（陳設定メニユーの表示•操作： 22、23ぺージ） 

ここでは、アラームを検出したとさの動作に関する設定を行います。アラーム画像、アラーム出力端子に関する設 
定については、日5、己6ページをお読みください。 



■アラーム 


メモ 

♦ AUX とは、操作者びライブ画ページから任意に 
操作 ( Open / Close ) でさるカメラ端テのこ 
とです。例えば、カメラび設置されている場所 
の照明などを操作したい場合に、照明制御機と 
接続することで遠隔地から操作することび可能 
です。 

♦各端テの入力/出力定格については、取扱説明書 
基本編をお読み < ださい。 


[端子 1] 

端テ1の動作設定を行います。 

アラーム入力：端テアラーム入力を受け付けます。 
白黒切換入力：白黒切換入力を受け付けます。 

(入力び ON のとさ、白黒に切り換わ 
ります） 

Off :使用しません。 

初期設定： Off 

[端子 2] 

端テ2の動作設定を行います。 

アラーム入力：端テアラーム入力を受け付けます。 
アラーム出力：「アラーム出力端子」己6ページ） 

で設定した内容に従ってアラーム出力 
を行います。 

Off :使用しません。 

初期設定： Off 

[端子 3] 

端テ3の動作設定を行います。 

アラーム入力：端テアラーム入力を受け付けます。 
AUX 出力 ： AUX 出力を行います。ライブ画ペー 

ジに [ AUX ] ボタンを表示します。 
露光期間出力： CCD の露光タイ S ングパルスの出力 
を行います。 

に CD び露光中の期間だけ Close 出力 
されます） 

Off :使用しません。 

初期設定： Off 


[ VMD アラーム] 

「 VMD 設定へ」をク U ックすると、アラームページの 
[ VMD エ U ア]タブび表示されます。 

[コマンドアラーム] 

コマンドアラームの入力を受け付けるかどうかを On / 
Off で設定します。 

コマンドアラームとは、他のカメラからの独自アラー 
ム通知を受信する機能です。 「 On 」 に設定すると、複数 
のカメラで連動してアラーム動作を行うことびでさま 
す。 

初期設定： Off 

[受信ポート番号] 

コマンドアラームを受信するポート番号を設定します。 
設定可能範囲：]〜6日535 
初期設定: 8181 
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アラーム設定を巧う[アラーム](つづき) 


アラーム画像に関する設定を行う[アラーム] 

アラームぺージの[アラーム]タブをク U ックします。（陳設定メニユーの表示•操作： 22、23ぺージ） 

ここでは、 FTP サーバーへ送信するアラーム画像に関する設定を行います。アラーム画像は、 FTP サーバーへ送信 
されます。アラーム画像を FTP サーバーへ送信するには、 FTP サーバーの設定び必要です。 （^68 ページ） 
アラーム動作、アラーム出力端子に関する設定については、日4、日6ページをお読みください。 


電吾 

♦ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びあります。 

• [ SD メモ U —カード]タブで「保存モード」を「アラーム発生時」または「手動保存」に設定している場合、 
アラームを検出しても画像を FTP サーバーへ送信することはでさません。 （^27 ページ） 



■アラーム画像 
[ FTP 設定へ] 

ク IJ ックするとサーバーページの [ FTP ] タブび表示 
されます。（腺=68ぺージ） 

[アラーム画像送信] 

アラームを検出したとさ、 FTP サーバーへ画像を送信 
するかどうかを On / Off で設定します。 

初期設定： Off 

[ディレクトリー名] 

画像ファイルを保存するディレクト U —名を入力します。 
例えば、 FTP サーバーの root デイレクト U —下の 
ALARM ディレクト IJ - を指定する場合は、 「/ ALARM 」 
と入力します。 

入力巧能文字数：]〜256文字 

[ファイル名] 

FTP サーバーへ画像を送信するとさのファイル名を入 
力します。実際に保存されるとさのファイル名は、 

下のようになります。 

ファイル名：入力したファイル名+日時（年月日時分 
秒）+連続番号 
入力巧能文字数：]〜32文字 


[ポストアラーム] 

•画像更新速度 

アラーム画像を送信するとさの送信間隔を下から選 
択します。 

0.1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 1 fps 
初期設定 ：] fps 

•画像枚数 

送信する画像の枚数を下から選択します。 

1枚/2枚/3枚/4枚/日枚/6枚/7枚/ 8枚/ 
9枚/] 0枚/ 20枚/ 30枚/日0枚/] 00枚/ 
200枚/ 300枚/ 己00枚/] 000枚/ 

2 000枚/ 3 000枚 
初期設定：100枚 

• 録画時間 

設定した「画像更新速度」で、設定した「画像枚数」を 
保存するとさにかかる時間び表示されます。 

懈像度] 

FTP サーバーへ 送信するとさの画像や アラームメール 
に添付する画像の解像度を QVGA / VGA / ] 280 X 
960のいずれかに設定します。 

初期設定 ： VGA 


メモ 

♦「 QVGA 」 は、「撮像モード」び「1.3メガピク 
セル」に設定されているとさのみ設定でさます。 


[アラーム時の画質制御] 

アラーム発生時の画質を変更するかどうかを On / Off 
で設定します。 

On :アラーム発生時に「アラーム時の画質」で設定 
した内容で配信します。 

Off :アラーム発生時に画質を変更しません。 
初期設定： Off 

[アラーム時の画質] 

アラーム発生時の画質を設定します。画質は、下か 
ら選択します。 

0最高画質/]高画質/2/3/4/日標準/6/ 
7/8/9低画質 
初期設定：日標準 
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アラーム設定を巧う[アラーム](つづき) 


アラーム出力端子に関する設定を行う[アラーム] 

アラームぺージの[アラーム]タブをク U ックします。（陳設定メニユーの表示•操作： 22、23ぺージ） 

ここでは、アラーム出力端子に関する設定を行います。「アラーム」の「端子2」を「アラーム出力」に設定してい 
る場合にのみ、アラーム出力端子の設定を行うことびでさます。アラーム動作、アラーム画像に関する設定につい 
ては、日4、日日ページをお読みください。 



■アラーム出力端モ（端モ 2) 

[アラーム連動出力] 

アラームを 検出したとさに、 アラーム 出力端子に アラー 

ム信号を出力するかどうかを On / Off で設定します。 

初期設定： Off 

[アラーム出力お式] 

アラームを検出したとさのアラーム出力端子の動作を、 

ラッチ/パルスのどちらかに設定します。 

ラッチ：アラームを検出したとさ、[アラーム発生 
通知]ボタンをク U ックするまで、アラー 
ム出力時の端テび「アラーム時の出力」 

で設定した状態になります。 

パルス：アラームを検出したとさ、「アラーム出力 
時間」で設定した時間、アラーム出力時 
の端テび「アラーム時の出力」で設定し 
た状態になります。 

初期設定：ラッチ 


[アラーム時の出力] 

アラーム出力端子からアラームを出力するとさの出力 
状態を Open / Close で設定します。 

Open :アラーム出力時の端テを Open 状態にし 
ます（通常は Close )。 

Close :アラーム出力時の端テを Close 状態に 
します（通常は Open )。 

初期設定 ： Close 


メモ 

♦「 Open 」 に設定すると、本機の電源を入れたと 
さ、約20秒間アラームび出力されます。 


[アラーム出力時間] 

「アラーム出力端子」で「パルス」を選択した場合に、 
アラーム出力端子からアラームを出力する時間を設定 
します。 

設定巧能範囲：]〜] 20秒 
初期設定：1秒 
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アラーム設定を巧う[アラーム](つづき) 


AUX 名称を変更する[アラーム] 

アラームぺージの[アラーム]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ) 
ライブ画ページの 「 AUX 」、「 Open 」、「 Close 」 の名称を変更でさます。 



■ AUX 名称 
[AUX (10 文字まで)] 

ライブ画ページの 「 AUX 」 の名称を入力します。 
初期設定 ： AUX 

[Open (5 文字まで)] 

ライブ画ぺージの [ AUX ] ボタンの 「 Open 」 の名称 
を入力します。 

初期設定： Open 

に lose (5 文字まで)] 

ライブ画ぺージの [ AUX ] ボタンの 「 Close 」 の名称 
を入力します。 

初期設定 ： Close 


メモ 

♦ if ー ド端末の表示には、変更した名称は反映さ 
れません。 
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アラーム設定を巧う[アラーム](つづき) 


VMD の設定を行う [ VMD エリア] 

アラームぺージの [ VMD エ U ア]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ) 
ここでは、 f ーシヨンディテクター機能を使用して物体の動さを検知させるとさのエ U アを設定します。 

ェ U アは4か所まで設定でさます。設定したェ U ア内で物体の動さをとらえると、アラーム動作を行います。 


雪巧 

♦モーションディテクター機能を使用して物体の動さを検出したとさに、確認用として[アラーム発生通知] 
ボタンを表示0^9ページ）します。 

•端テアラームでアラーム入力を受け付けた場合やコマンドアラームを受け付けた場合にわ、[アラーム発生 
通知]ボタンび表示されます。 

•基本ぺージの匯本]タブで「状態通知間隔」を 「 U アルタイム」に設定 （^26 ぺージ）している場合でも、 
ネットワークの環境によっては、通知び遅れる場合びあります。 

♦モーションディテクター機能は、盗難、乂災などを防止するための機能ではありません。万一発生した事故 
または損害に対する責任は一切、負いかねます。 



[ェ U ァ] 

画像内で VMD エ IJ アを選択すると、エ U ア]から順に 
設定されます。 

[状態] 

VMD 検出を行うかどうかを有効/無効で設定します。 
有効： VMD 検出を行います。 

無効： VMD 検出を行いません。 

初期設定：無効 

[検出面積] 

VMD エ IJ ア内で被写体の動さを検知する面積を、スラ 
イダーバーで設定します。設定値び小さいほど、小さ 
な被写体の動さでゎ検知します。現在の設定値 （1 〜 
10) はスライダーバーのちに表示されます。 
初期設定：] 


[検出感度] 

エ U ア内の動さを検出するとさの感度を、スライダー 
ノく一で設定します。各エ IJ ア毎に個別に設定でさます。 
設定値び大さいほど、動さを感知しやすくなります。 
現在の設定値 （1 (低い）〜]日（高い)）はスライダー 
バーの下に表示されます。 

初期設定：8 

悄!1除] 

削除したいエ U アのボタンをク U ックすると、エ U ア 
枠を削除します。 

[照明検出抑止] 

照明の明るさなどの変化による VMD 検出を行わないよ 
うに設定するかどうかを On / Off で設定します。 
初期設定： Off 


雪巧 

•照明の明るさなどの変化び小さい場合、抑止で 
さない場合びあります。 

♦照明検出抑止を 「 On 」 に設定し、画面全体に動 
さびある被写体を検知した場合、 VMD 検出を行 
わないことびあります。 


■ VMD 情報付加 
[情報付加] 

画像に VMD 情報を付加して、重畳した画像データを送 
信するかどラかを On / Off で設定します。 

VMD 情報は、弊社製ネットワークディスクレコーダー 
( DG - ND 400 シ U —ズ）の検索機能で活用することび 
でさます。機能-設定の詳細については、接続する機 
器の取扱説明書をお読み<ださい。 

初期設定： Off 
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アラーム設定を巧う[アラーム](つづき) 


VMD 検出エリアを設定する [ VMD エリア] 

VMD ェ U アを設定します。 


重要 

♦設定画面で設定を変更中は、 VMD アラームを検出しないことびあります。 


STEP 1 


画像上でマウスをドラッグし、エ U アを指定します。 
^指定した場所びエ| J ア「1(白)」に設定され、枠び 
表示されます。エ U アはエ U ア番号の]番から順に設 
定されます。エ U ア番号の横の色は、対応する枠の 
色を表しています。また、エ IJ アに設定する枠色の「状 
態」び「有効」になります。 



情報付加 


ISTEP 3 

■STEPS 


STEP 1 


STEP 4 

STEP 2 

STEPS 


LSTEP 3」 

設定び終了したら、[設定]ボタンをク IJ ックします。 


重要 

•[設定]ボタンをク U ックしないと設定内容び確 
定されません。 


LSTEP 4 J 

VMD エ U アを無効にする場合は、該当するエ U アの「状 
態」を「無効」に変更し、[設定]ボタンをク U ックし 
ます。 

^無効になった枠色び点線になります。無効に設定す 
ると、ェ U ア内に変化びあってちアラームは発生し 
ません。 


I STEPS I 

VMD エ U アを削除する場合は、削除するエ U アの梢 I 」 
除]ボタンをク U ックします。 

^削除したェ U アの枠び消去されます。 


LSTEP 6 J 

[設定]ボタンをク U ックします。 
^設定内容び本機に反映されます。 


LSTEP 2 J 

「検出面積」「検出感度」をスライダーバーで設定します。 
「検出面積」「検出感度」については、己8ページをお読 
み < ださい。 

表示されているエ U アと検出感度での動さ検出状況び 
「検出面積」に表示されます。必要に応じてエ U アや「検 
出面積」「検出感度」を変更します。 
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アラーム設定を巧う[アラーム](つづき) 


メール通知に関する設定を行う随細 


アラームぺージの[通知]タブをク U ックします。設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ） 

ここでは、アラームメールに関する設定を行います。メール通知を行ラには、メールサーバーの設定び必要です。 
(陳67ぺージ） 



■メール通知 
[メール設定へ] 

ク U ックすると、サーバーページの[メール]タブび 
表示されます。 （^67 ページ） 

[メール通知] 

(下の場合にメール通知を行うかどうかを On / Off で 
設定します D 

♦アラーム発生時（メール通知先「アラーム」欄） 

• SD メ fIJ ーカード残容量通知時（メール通知先「診 
断」欄） 

♦ SD メモ IJ ーカードの空さ容量不足時（メール通知先 
「診断」欄） 

参 SD メモ IJ 一力ードの認識エラー時（メール通知先「診 
断」欄） 

初期設定： Off 

陋像添付] 

アラーム検出によるメール送信時に画像を添付するか 
どうかを On / Off で設定します。 

初期設定： Off 


メモ 

♦[アラーム]タブの「解像度」日5ページ）で 
設定した解像度の画像を添付して送信します。 


■メール通知先 

[メール通知先 1] 〜[メール通知先 4] 

通知先のメールアドレスを設定します。通知先は4件ま 
で設定でさます。 


「アラーム」欄：チェックを入れると、アラーム発生 
時、メール通知します。 

「診断」欄 ：チェックを入れると、 SD メ fU — 

カード残容量通知時、 SD メモ U — 
カードの空さ容量不足時、 SD メ f 
U 一力ードの認識エラー時にメール 
通知します。 

「通知先メールアドレス」欄： 

通知先のメールアドレスを入力しま 
す。 

設定したメールアドレスを削除したいとさは、削除し 

たいメールアドレスの梢 I 」除]ボタンをク U ックします。 

入力巧能文字数： 3〜] 28文字 

[メール件名] 

アラームメールの 件名を入力します。 

入力巧能文字数：〇〜日0文字 

[メール本文] 

アラームメールの 本文を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜200文字 


メモ 

• SD メモ U —力ードの空さ容量びなくなったとさ 
はに D メ fU - 力ードフル」、 SD メモ U - 力一 
ドの認識エラーび発生したときは、 「SD メモ U — 
力ード認識エラー」というメール本文で送信さ 
れます。 
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アラーム設定を巧う[アラーム](つづき) 


独自アラーム通知に関する設定を行う随細 


アラームぺージの[通知]タブをク U ックします。設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ) 
ここでは、独自アラーム通知に関する設定を行います。 





1 


浊自 アラーム 通ミ□化 
蚀自アろー ム通ち□先 1 


;电ちアラーム a お]化2 
化ちアラーム巧ち日先3 


;电ちアラーム巧ち日ホ;4 
化ちアラーム巧が先5 


組自アラーム通ち日先6 
化ちアラー ム巧な]先 7 


注白アラーム通10を 


アラーム 診断通巧巧 IP アドレス 


I 削お] 


I 削除つ 


rSiT I 


削除] 


削除) 


I 削おつ 





■独自アラーム通知 
[独自アラーム通知] 

下の場合に独自アラーム通知を行うかどうかを On / 
Off で設定します。 

•アラーム発生時（独自アラーム通知先「アラーム」欄) 

• SD メモ IJ ーカード残容量通知時（独自アラーム通知 
先「診断」欄） 

• SD メモ IJ ーカードの空さ容量不足時（独自アラーム 
通知先「診断」欄） 

• SD メ fU - 力ードの認識エラー時（独自アラーム通 
知先「診断」欄） 

♦本機の点検時期通知時（独自アラーム通知先「診断」 
欄） 

初期設定： Off 


メモ 

♦独自アラームの通知は、「独自アラーム通知先1」 
から順に通知されます（「アラーム」欄または「診 
断」欄にチェックした通知先のみ)。 


[通知先ポート番号] 

独自アラーム通知先の受信ポート番号を設定します。 
設定可能範囲：]〜6日535 
初期設定：] 818 


■独自 アラーム 通知先 

[独自 アラーム 通知先 1] 〜[独自 アラーム 通知先 8] 

独自アラーム通知先の IP アドレスを設定します。ホス 
卜名での指定はでさません。通知先は8件まで設定でさ 
ます。 

「アラーム」欄：チェックを入れると、アラーム発生 
時、通知します。 

「診断」欄 ：チェックを入れると、 SD メモ U — 

カードの残容量通知、 SD メ fU — 
カードの空さ容量不足、 SD メモ IJ 一 
カード認識エラー、本機の点検時期 
を通知します。 

「通知先 IP アドレス」欄： 

通知先の IP アドレスを入力します。 
設定した通知先を削除したいとさは、削除したい通知 
先の悄 U 除]ボタンをク IJ ックします。 


重要 

♦ 通知先び正しく設定されていることを確認して 
ください。通知先び存在しない場合、独自アラー 
ム通知び遅延することびあります。 


[ U トライ回数] 

独自アラーム通知びでさなかった場合の再試行回数を 
設定します。 

設定可能範囲： 0〜30 
初期設定：2 
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画像認識の設定陋像認識] 


画像認識ページでは、 XML 通知の設定、顔検出に関する情報の通知先の設定、顔検出に関する設定を行います。 
画像認識ページは、 [ XML 通知]タブ、[顔検出]タブで構成されています。 


XML 通知を設定ずる [ XML 通細 


画像認識ページの [ XML 通知]タブをク U ックします。 

ここでは、 XML 通知に関する設定を行います。 XML 通知とは、顔検出情報を XML 形式でサーバーなどに通知する 
機能です。 



■ XML 通知 
[ XML 通知] 

XML による顔検出に関する情報を通知するどうかを 
On / Off で設定します。 

初期設定： Off 


[通知間隔] 

通知間隔を] S /2 S のどちらかに設定します。 
初期設定：1 S 


顔検出情報の通知先を設定する [ XML 通細 

画像認識ページの [ XML 通知]タブをク U ックします。 

ここでは、顔検出情報の通知先を設定します。 












































画像認識の設定[画像認識](つづき) 


■顔検出情報 XML 通知先設定 

[通知先 1] [通知先 2] [通知先アドレス] 

顔検出情報の XML 通知先の IP アドレスまたはホスト名 
の設定を行います。 

[通知先ポート番号] 

顔検出情報の XML 通知先のポート番号の設定を行いま 
す。 


[通知先パス名] 

顔検出情報の XML 通知先のディレクト U —を設定しま 
す。 

[ユーザー名] 

ユーヴー名を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 
初期設定：空欄 

[パスワード] 

パスワードを入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 
初期設定：空欄 


顔検出の設定をする[顔検出] 

画像認識ページの[顔検出]タブをク U ックします。 

ここでは、顔検出の検出枠の表示に関する設定と、顔検出の情報を画像に付加するかどうかの設定を行います。 


重要 

•顔検出機能は、画像内の顔の検出を保証するわのではありません。撮像条件によっては、顔を検出しない場 
合びあります。 



■顔検出 
願検出] 

顔検出機能を動作させるかどうかを設定します。 

On :顔検出枠の情報を付加すると同時に、本ページ 
の画像にテスト用の検出枠を表示します。 

Off :顔検出枠の情報を付加しません。本ページの画 
像には、検出枠び表示されません。 

初期設定： Off 


重要 

• プライバシーゾーンを f ヴイクに設定した場合、 
プライバシーゾーン内の顔を検出することびあ 
ります。 


[検出情報 XML 通知] 

顔検出に関する情報の通知先を設定します。 

「 XML 通知へ」をク U ックすると、 [ XML 通知]タブび 
表示されます。 （^62 ページ） 
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認証を設定ずる[ユーザー管理] 


ユーヴー管理ページでは、 PC や i モード端末から本機にアクセスでさるユーヴーや PC ( IP アドレス）を制限する認 
証登録を行います。 

ユーヴー管理ページは、[ユーヴー認証]タブ、[ホスト認証]タブ、[システム]タブで構成されています。 


ューザー認証を設定する[ューザー認証] 


ユーヴー管理ぺージの[ユーヴー認証]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ） 
ここでは、 PC や if ー ド端末から本機にアクセスでさるユーヴーを制限する認証設定を行います。最大18ユーヴー 
まで登録でさます。 


メモ 

♦同じ IP アドレスの PC から30秒間に8回じ(上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー）した場合、しばらくの間、 
本機にアクセスでさなくなります。 



[ユーザー認証] 

ユーヴー認証をするかどラかを On / Off で設定します。 
初期設定： Off 

[ユーザー名] 

ユーヴー名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜32文字 
初期設定：空欄 

[パスワード]/ [パスワード確認] 

パスワードを入力します。 

入力巧能文字数： 4〜32文字 
初期設定：空欄 


メモ 

•登録済みのユーヴー名を入力し、[登録]ボタン 
をク U ックすると、ユーヴー情報び上書さされ 
9 〇 


[アクセスレベル] 

ユーヴーのアクセスレベルを下から設定します。 

1. 管理者 ：本機のすべての操作を行うことび 

でさます。 

2. カメラ制御：画像表示、本機の操作び行えます。 

本機の設定はでさません。 

3. ライブ画表示：ライブ画表示のみ行えます。本機 

の操作、設定はでさません。 
初期設定： 3.ライブ画表示 

[ユーザー確認] 

「ユーヴー確認」の [▼] をク U ックすると、登録され 
ているユーヴーを確認でさます。 

登録 ユー ヴ ーは 「登録した ユー ヴー名[アクセスレべ 
ル]」で表示されます。 

(例 ： admin [1]) 

ちの梢 I 」除]ボタンをク U ックすると、選択したユーヴー 
を削除でさます。 
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認証を設定ずる[ユーザー管理](つづさ) 


ホスト認証を設定する[ホスト認証] 


ユーヴー管理ぺージの[ホスト認証]タブをク U ックします。設定メニューの表示.操作： 22、23ぺージ) 
ここでは、本機にアクセスできる PC ( IP アドレス）を制限するホスト認証設定を行います。 



[ホスト認証] 

ホスト認証をするかどうかを On / Off で設定します。 
初期設定： Off 

[ IP アドレス] 

本機へのアクセスを許可する PC の IP アドレスを入力し 
ます。ホスト名を IP アドレスとして入力することはで 
さません。 


[ホスト確認] 

「ホスト確認」の [▼] をク U ックすると、登録されて 
いるホストの IP アドレスを確認でさます。 

ホストは「登録した IP アドレス[アクセスレベル]」で 
表示されます。 

(例： ] 92.168 .0.2] [1]) 

ちの梢 I 」除]ボタンをク U ックすると、選択したホス 
卜 （ IP アドレス）を削除でさます。 


メモ 

♦「 IP アドレス/サブネットのマスク長」を入力す 
ると、サブネットごとにアクセスでさる PC を制 
限でさます。 

例えば、「192.168.0.1/24」と入力し、アク 
セスレベルで「2.カメラ制御」を選択した場合は、 
「192.168.0.0」〜「] 92.168 .0.2 己引の 
PC び「2.カメラ制御」のアクセスレベルで本機 
へアクセスでさます。 

♦登録済みの IP アドレスを入力し、[登録]ボタン 
をク IJ ックすると、ホスト情報び上書さされます。 


[アクセスレベル] 

ホストのアクセスレベルをじ(下から選択します。 

1.管理者/ 2.カメラ制御/ 3.ライブ画表示 
アクセスレベルについては、64ページをお読みくだ 
さい。 

初期設定： 3.ライブ画表示 
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認証を設定ずる[ユーザー管理](つづさ) 


優先ストリームを設定する[システム] 


ユーヴー管理ぺージの[システム]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ） 
ここでは、複数のユーヴーび同時にアクセスした場合でわ、画質や画像更新速度を下げることなく、画像を配信で 
さる優先スト IJ ームの設定を行います。 



■優先ストリーム 
[優先ストリーム] 

優先スト IJ ーム配信を使用するかどラかを On / Off で 
設定します。 

初期設定： Off 


メモ 

•「優先スト IJ ーム」を 「 On 」 に設定した場合、 
アクセス可能なユーヴー数び制限される場合び 
あ0ます。 


[送信先 IP アドレス(1)] 

1つ目の送信先の IP アドレスを入力します。 

[送信先 IP アドレスに)] 

2つ目の送信先の IP アドレスを入力します。 

[ストリーム種別] 

JPEG / H .264 - MPEG -4(1) / H .264 - MPEG - 
4(2) のいずれかを選択します。 

JPEG : 」 PEG 画像び配信されます。 

H .264 - MPEG -4(1) : 

H .264( l ) (または MPEG -4(1)) 画像び配 
信されます。 

H .264 - MPEG -4(2) : 

H .264(2) (または MPEG -4(2)) 画像び配 
信されます。 

初期設定 ： 」PEG 


メモ 

♦「 JPEG 」 は、「撮像ド」び「1.3メガピクセル」 
に設定されているとさのみ設定でさます。 


[画像更新速度] 

画像の更新速度を下から選択します。 

「スト U —ム種別」で 「 JPEG 」 を選択した場合のみ有 
効です。 

0. 1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 

1 fps / 2 fps / 3 fps / 5 fps / 6 fps / 

]0 fps / ] 己 fps */30 fps * 

初期設定 ：] fps 


メモ 

♦「 H .264 ( MPEG -4) 酉己イ言」を 「 ON 」 に言受定 
して、「*」付さの値を設定すると、設定した値 
よりわ画像更新速度び低下することびあります。 


[解像度] 

画像の解像度を QVGA / VGA / ] 280 X 960 のし^ 
ずれかに設定します。 

「スト U —ム種別」で 「 JPEG 」 を選択した場合のみ有 
効です。 

初期設定：] 280 X 960 
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ヴ — J f 一の設定をする[サーバー] 


ヴーバーぺージでは、メールヴーバーと FTP ヴーパ '-、 NTP ヴーパ'-の設定を行います。 
サーバーページは、[メール]タブ、 [ FTP ] タブ、 [ NTP ] タブで構成されています。 


メ ー ルヴ ー バ ー を設定ずる[メ ー ル] 


ヴーパ'-ぺージの[メール]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示.操作： 22、23ぺージ) 
ここでは、アラームメールを送信するためのメールヴーバーの設定を行います。 



重要 

•電子メールを受信する端末び文字コード UTF -8 に対応していない場合、正常に受信することびでさません。 


に MTP ヴーバーアドレス] 

電子メールを送信する SMTP サーバーの IP アドレスま 
たはホスト名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜] 28文字 

[ SMTP ポート番号] 

メールを送信するポート番号を入力します。 

設定可能ポート番号：]〜6日535 
初期設定：2己 

[ POP ヴーバーアドレス] 

「認証ち法」で 「POP before SMTP 」 を選択した場合 
は、 POP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力 
します。 

入力巧能文字数：]〜] 28文字 


重要 

•に MTP ヴーバーアドレス」 「 POP ヴーバーアド 
レス」のホスト名を入力するには、ネットワー 
クページの[ネットワーク]タブで DNS の設定 
を行う必要びあります。 （^71 ページ） 


[認証認証方法] 

メ ー j レを送信するときの認証ち法を下から選択します。 
なし ：認証しません 

POP before SMTP 

:電子メールを送信する前に、メールを受信 
する POP サーバーの認証を行います。 
SMTP : SMTP サーバーの認証を行います。 
初期設定：なし 


メモ 

♦電子メールを送信するための認証ち法び不明な 
場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせく 
ださい。 


[認証 ユーザー 名] 

ヴーバーにアクセスするユーヴー名を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 

[認証パスワード] 

サーバーにアクセスするパスワードを入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 

[送信者メールアドレス] 

送信元のメールアドレスを入力します。 

入力したメールアドレスは、受信メールの 「From (差 
出人)」欄に表示されます。 

入力巧能文字数： 3〜] 28文字 
























サーバーの設定をずる[ヴーバー](つづを) 


FTP ヴーバーを設定する [ FTP ] 


ヴーパ'-ぺージの [ FTP ] タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ) 
ここでは、アラーム画像を送信する FTP サーバーの設定を行います。 



[ FTP サーバーアドレス] 

画像を送信する FTP サーバーの IP アドレスまたはホス 
卜名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜] 28文字 


重要 

• 「 FTP ヴーノ くーアドレス」のホスト名を入力する 
場合は、ネットワークページの[ネットワーク] 
タブで DNS の設定を行う必要びあります。 

(陳71ぺージ） 


[ユーザー名] 

FTP サーバーにアクセスするためのユーヴー名（□グ 
イン名）を入力します。 

入力巧能文字数：]〜32文字 

[パスワード] 

FTP ヴーノく一にアクセスするノ（スワードを入力します。 
入力巧能文字数： 〇〜32文字 

[コント□ールポート番号] 

FTP サーバーのコント□ールポート番号を入力します。 
設定可能ポート番号：]〜6日535 
初期設定： 2] 

[モード] 

FTP の通信 モー ドをパッシブ モー ド/アクティブ f - 
ドから選択します。 

通常は「パッシブモード」を選択します。「パッシブ f 一 
ド」で接続でさない場合は、「アクティブ f ー ド」に切 
り換えてください。 

初期設定：パッシブ f ード 
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サーバーの設定をずる[ヴーバー](つづを) 


NTP サーバーを設定する [ NTP ] 


ヴーパ'-ぺージの [ NTP ] タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ) 
ここでは、 NTP サーバーのアドレスおよびポート番号など、 NTP サーバーに関する設定を行います。 



[時刻調整] 

時刻調整の方法を下から選択します。選択されたち 

法で調整された時刻は、本機の標準時間として使用さ 

れます。 

マニュアルセッティング：基本ページの[基本]夕 

ブで設定された時刻び、 
本機の標準時間と して 使 
用されます。 

NTP ヴーノ く一に同期 ： NTP ヴーノ く一との同期で 

自動調整された時刻び、 
本機の標準時間と して 使 
用されます。 

初期設定：マニュアルセッティング 

[ NTP ヴーパーアドレス] 

NTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力しま 

す。 

入力巧能文字数：]〜] 28文字 

初期設定：なし（空白） 


[時刻更新間隔] 

NTP サーバーから時刻を取得する間隔 （1 〜24時間 
で]時間単位）を選択します。 

初期設定：1 h 

[タイムゾーン] 

ご使用のカメラの地域に応じたタイムゾーンを選択し 
ます。 

初期設定： （ GMT +09:00) 大阪、札幌、東京 


重要 

•「 NTP サーバーアドレス」のホスト名を入力す 
るには、ネットワークページの[ネットワーク] 
タブで DNS の設定を行ラ必要びあります。 

(陶=71ぺージ） 


[ポート番号] 

NTP ヴーノく一のポート番号を入力します。 
設定可能ポート番号：]〜6日535 
初期設定：] 23 
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ネットワークの設定[ネットワーク] 


ネットワークぺージでは、ネットワーク設定および DDNS (Dynamic DNS ). SNMP (Simple Network 
Management Protocol ) に関する言受定を手 5 し^ます。 

ネットワークページは、[ネットワーク]、 [ DDNS ]、 に NMP ]、[ FTP 定期]の4つのタブで構成されています。 


ネットワークを設定ずる[ネットワーク] 


ネットワークページの[ネットワーク]タブをク U ックします。設定メニューの表示•操作： 22、23ページ) 
下の情報は、ネットワークの設定を行うために必要です。 

ネットワーク管理者またはインターネットサービスプ□バイダーにご確認ください。 

♦ IP アドレス 

♦ヴブネットマスク 

♦デフオルトゲートウ I イ（ゲートウ I イヴーバー* *ルーターを使用する場合） 

♦ HTTP ポ ー S 

♦ DNS 用プライマ IJ ーサーバーアドレス、セカンダ U —サーバーアドレス （ DNS を使用する場合） 



■ IPv 4 ネットワーク 
[ DHCP ] 

DHCP 機能を使用するかどうかを On / Off で設定しま 
す。 

DHCP 機能を使用しない PC と他のネットワークカメラ 
び同じ IP アドレスにならないように、 DHCP サーバー 
を設定してください。ヴーパ'一の設定については、ネッ 
トワーク管理者にお問い合わせください。 

初期設定： Off 


[ IP アドレス （ IPv 4)] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機の IP アドレスを入 
力します。 PC や他のネットワークカメラに設定した IP 
アドレスと重複しないように入力してください。 
初期設定：192. 168.0. 10 


メモ 

• DHCP 機能を使用する場合でわ、複数の IP アド 
レスは使用でさません。 DHCP サーバーの設定 
についてはネットワーク管理者にお問い合わせ 
<ださい。 


[ヴブネットマスク] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機のサブネットマス 
クを入力します。 

初期設定： 255.255 .255.0 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


[デフオルトゲートウェイ] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機のデフオルトゲー 
トウェイを入力します。 

初期設定： ] 92.168.0.] 


メモ 

• DHCP 機能を使用する場合でわ、デフォルトゲー 
トウエイに複数の IP アドレスは使用でさません。 
DHCP ヴーバーの設定についてはネットワーク 
管理者にお問い合わせ<ださい。 


■ IPv 6 ネットワーク 
[手動設定] 

IPv 6 アドレスを手動で設定するかどうかを On / Off で 
設定します。 

On :手動で IPv 6 アドレスを入力します。 

Off : IPv 6 アドレスの手動入力びでさません。 
初期設定： Off 

[ IP アドレス （ IPv 6)] 

「手動設定」を 「 On 」 に設定した場合、 IPv 6 アドレス 
を手動で入力する必要びあります。 

他の機器と重複しないよう入力してください。 


メモ 

•手動設定した IP アドレスでルーターを越えて接 
続する場合には、 IPv 6 互換のルーターを使用し、 
IPv 6 アドレスの自動設定機能を有効にしてくだ 
さい。また、 IPv 6 互換のルーターから付与され 
るプレフイックス情報を含む IPv 6 アドレスを設 
定して<ださい。詳し<は、ルーターの取扱説 
明書をお読み < ださい。 


■ IPv 6/ v 4 共通 
[ DNS ] 

DNS サーバーのアドレスを自動 （「 Auto 」） で取得する 
か、手動で入力する （「 Manual 」） かを設定します。 
「 Manual 」 に設定した場合、 DNS の設定を行う必要び 
あります。 

DHCP 機能を使用する場合は、 「 Auto 」 に設定すると、 
自動的に DNS サーバーアドレスを取得でさます。 

設定についてはシステム管理者にお問い合わせくださ 
い。 

初期設定 ： Manual 


[プライマリーサーバーアドレス]、[セカンダリーヴー 
バーアドレス] 

「 DNS 」 を 「 Manual 」 で使用する場合、 DNS ヴーノく一 
の IP アドレスを入力します。 

DNS サーバーの IP アドレスについては、システム管理 
者にお問い合わせください。 


メモ 

♦ IPv 4 DNS サーバーと IPv 6 DNS サーバーの 
混在はでさません。 


[HTTP ポート番哥 

ポート 番号を個別に割り当てます。 

下のポート番号は、本機で使用していますので設定 
でさません。 

設定巧能ポート番号：]〜6日535 
初期設定： 80 

<すでに使用されているポート番号> 

20, 2] ，23, 2己，42,己3, 67, 68, 69,110,123, 
161, ] 62,己己4, 99己，] 0 669，10 670， 

59 000 - 59 999, 60 000-61 000 

[通信速度] 

データの通信速度を下から選択します。通常は、初 
期設定の 「 Auto 」 のまま使用することをおすすめしま 
す。 

Auto :通信速度び自動設定されます。 

100 M-Full :100 Mbps 全こ重 
100 M-Half :100 Mbps 半こ重 
10 M-Full :10 Mbps 全こ重 
10 M-Half :10 Mbps 半こ重 
初期設定 ： Auto 

[カメラへの FTP アクセス] 

カメラへの FTP アクセスを許可するかどうかを許可/ 
禁止で選択します。 

初期設定：禁止 

四日信量制御（ビットレート)] 

データの配信量を！;!下から選択します。 

制限なし/ 64 kbps /] 28 kbps / 256 kbps / 
384 kbps / 己] 2 kbps / 768 kbps / 

1024 kbps / 2 048 kbps / 4 096 kbps / 

8192 kbps 
初期設定：制限なし 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


メモ 

• 「64 kbps 」 を選択した場合は、度声]タブの信 
声モード」を 「 Off 」 に設定してください。 

( 陳己 1 ぺージ） 

• JPEG 画像のライブ画像配信と FTP 定期送信を 
同時に動作させるには、「] 28 kbps 」 じ(上のビッ 
トレートを選択してください。 

•「配信量制御（ビットレート)」を低く設定した 
場合、使用環境によっては、ワンショットボタ 
ンび動作しない場合びあります。 

その場合は、 [ JPEG / H .264] タブ（または 
[ JPEG / MPEG -4] タブ）の 「」 PEG 」一 「解 
像度」を 「 QVGA 」 にするか、または 「 JPEG 」一 
「画質」を低く設定してください。 


[ IP 簡単設定有効期間] 

IP 簡単設定ソフトからのネットワーク設定の操作を有 
効にする時間を20分間/無制限のどちらかに設定しま 
す。 

20分間： IP 簡単設定ソフトを起動してから20分間の 
設定操作を有効にします。 

無制限： IP 簡単設定ソフトからの設定操作び常時有 
効になります。 

初期設定： 20分間 


メモ 

•各ヴーバーのアドレス設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

•ポートフォワーディング機能とは、グ□ーバル IP アドレスをプライべート IP アドレスに変換するための機能 
で、「静的 IP マスカレード」や「ネットワークアドレス変換 （ NAT )」 などびあります。この機能はルーター 
に設定します。 

♦ルーターにカメラを接続してインターネット経由でカメラとアクセスするには、ネットワークカメラごとに 
個別の HTTP ポート番号を設定し、さらにルーターのポートフォワーディング機能を用いてアドレス変換を 
行う必要びあります。詳しくは、ご使用になるルーターの取扱説明書をお読みください。 


インターネットから 

クローバルアドレス:ポート番号を 

ブラウザーの URL に入力 

vvv.xxx.yyy.zzz: 82 - 

vvv.xxx.yyy.zzz:81 - 


WAN 側 
グローバルアドレス 
vvv.xxx.yyy.zzz 


ルーター 

- LAN 側 

0000000000 〇 — 7。； ^ 八、、 L でい 、I -7 

画 回网固 □□□□◎◎同！フフイへ-トノトレス 



ケーブルモデム 
xDSL モデム 


192.168 .0.254 


ポートフオワーデイングによるアドレス変換 
vvv.xxx.yyy.zzz:82 一 192.168 .0.2:82 


プライべートアドレス 
192.168 .0.2 
ポート番号： 82 

ポートフォワーディングによるアドレス変換 
vvv.xxx.yyyzzz:81 - ►I 92.168 .0.1 :81 


プライべートアドレス 


192.168 .0.1 
ポート番号： 81 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


DDNS を設定する [ DDNS ] 


ネットワークページの [ DDNS ] タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ページ） 

IPv 4 で通信を行う場合、グ□ーバル IP アドレスを DHCP で取得してください。インターネット経由で本機にアクセ 
スするには、 DDNS 機能を設定する必要びあります。 

DDNS 機能を使用する場合、 「 DDNS ヴーバーに登録したホスト名 . nmdns . net 」 というアドレスを使用してアクセ 
します。 


DDNS 機能を使用するには、専用の DDNS サーバーとの接続び必要です。 DDNS についての詳綱ま、ホームページ 
をご覧ください。ホームぺージのアドレスは、付属の CD - ROM 内にある Readme に記載してあります。 

あらかじめ、 DDNS サーバーに登録したホスト名、ユーヴー名、パスワードを設定しておさます。 



[ DDNS ] 

DDNS 機能を使用するかどうかを On / Off で設定しま 
す。 

初期設定： Off 


[ホスト名] 

使用するホスト名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜64文字 
初期設定：空欄 

[ユーザー 名] 

DDNS ヴーバーにアクセスするためのユーヴー名 （□ 
グイン名）を入力します。 

入力巧能文字数：]〜32文字 
初期設定：空欄 

[パスワード] 

DDNS サーバーにアクセスするためのパスワードを入 
力します D 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 
初期設定：空欄 


[アクセス間隔] 

DDNS サーバーに対して IP アドレスとホスト名を確認 
する間隔を下から選択します。 

1 min / 10 min / 30 min / 1 h / 6 h / 24 h 
初期設定： 1 h 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


SNMP を設定する [ SNMP ] 


ネットワークページの [ SNMP ] タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ページ） 
ここでは、 SNMP 機能に関する設定を行います。 SNMP マネージャーを使用して接続すると、本機の状態を確認で 
さます。 SNMP 機能を使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。 



[コミュニティー名] 

監視の対象となるコ S ュニティー名を入力します。 
入力巧能文字数： 〇〜32文字 
初期設定：空欄 


重要 

• SNMP 機能を使用する場合は、必ずコミュニ 
ティー名を入力してください。コミュニティー 
名び空欄の場合は、 SNMP 機能を使用でさませ 
ん。 


[機器名] 

SNMP 機能を使用して本機を管理するための機器名を 
入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 
初期設定：空欄 

[機器の物理的位置] 

本機を設置した場所を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 
初期設定：空欄 

[連絡先] 

管理者の メールア ドレスまたは電話番号を入力します。 
入力巧能文字数： 〇〜255文字 
初期設定：空欄 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


FTP 定期送信を設定する [ FTP 定期] 

ネットワークページの [ FTP 定期]タブをク U ックします。設定メニューの表示•操作： 22、23ページ） 
ここでは、 FTP サーバーへ定期的に画像を送信する場合の設定を行います。 FTP サーバーへ定期的に画像を送信す 
るには、 FTP サーバーの設定び必要です （^68 ページ)。画像を送信する場合のスケジュールの設定については、 
76ページをお読みください。 


重要 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びあります。 

• [ SD メモ IJ ーカード]タブで「保存モード」を「アラーム発生時」または「手動保存」に設定している場合、 
FTP 定期送信はでさません。 

• FTP 定期送信とアラーム画像送信を同時に使用すると、アラーム画像送信び優先されます。このため、アラー 
ムび頻繁に発生すると、 FTP 定期送信で設定した間隔で送信でさないことびあります。 

メモ 

• [ SD メモ U —カード]タブで「保存モード」を 「 FTP 定期送信エラー時」に設定している場合、 FTP 定期送 
信に失敗したとさに、 SD メ fU —カードへ自動的に画像を保存することわでさます。 （^27 ページ） 



■ FTP 定期送信 


[ FTP 設定へ] 

ク U ックするとサーバーページの [ FTP ] タブび表示さ 
れます。（陳68ぺージ） 

[定期送信] 

FTP 定期送信を行うかどうかを加/ Off で設定します。 
「 On 」 に設定した場合は、 FTP サーバーの設定を行つ 
てください。（陳68ページ） 

初期設定： Off 

[ディレクトリー名] 

送信する画像ファイルを保存するディレクト U —名を 
入力します。 

例えば、 FTP ヴーバーの root デイレクト U - 下の im 呂 
ディレクト IJ - を指定する場合は、 r / imgj と入力しま 
す。 

入力巧能文字数：]〜256文字 
初期設定：空欄 


[ファイル名] 

送信する画像ファイル名を入力し、ファイル名形式を 
下から選択します。 

ファイル名+曰時：「入力したファイル名+送信曰時 
(年月日時分秒）+00」をファ 
イル名として使用します。 

ファイル名を固定：入力したファイル名をそのまま 
使用します。「固定」に設定する 
と、常に送信したファイルに上 
書さされます。 

入力巧能文字数：]〜32文字 
初期設定：空欄 

[送信間隔] 

送信間隔を下から選択します。 

1 s /2 s /3 s /4 s /5 s /6 s /10 s / 
15 s / 20 s / 30 s /1 min / 2 min / 3 min / 
4 min / 5 min / 6 min / 10 min / 15 min / 

20 min /30 min / 1 h / 1. 日 h / 2 h / 3 h / 
4 h /6 h /]2 h /24 h 
初期設定： 1 s 

明军像度] 

送信する画像ファイルの解像度を QVGA / VGA / 

1 280 X 960 のいずれかに設定します。 

初期設定 ： VGA 


メモ 

•「 QVGA 」 は、「撮像モード」び「1.3メガピク 
セル」に設定されているとさのみ設定でさます。 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


FTP 定期送信スケジュールの設定を巧う [ FTP 定期] 

ネットワークページの [ FTP 定期]タブをク U ックします。設定メニューの表示•操作： 22、23ページ） 
ここでは、 FTP サーバーへ定期的に画像を送信する場合のスケジュールを設定します。定期送信に関する設定につ 
いては、75ページをお読みください。 


スケジュールの設定のしかた 


スケジュールの削除のしかた 



I STEP 1 I 

「スケジュール」で、スケジュールを設定する曜日ボッ 
クスにチェックを入れます。 

^曜曰び有効になります。 


LSTEP2 I 

時間を指定するとさは、 [▼] をク U ックして時間を指 
定します。 

時間帯を指定しないとさは「24 h 」 にチェックを入れ 
ます 0 


STEP3 


設定び終了したら、[設定]ボタンをク IJ ックします。 
^画面下に設定した内容び表示されます。 



I STEP 1 I 

スケジュールを削除する曜日ボックスのチェックをは 
ずします。 


LSTEP2J 

設定び終了したら、[設定]ボタンをク IJ ックします。 
^画面下に設定した内容び表示されます。 
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スケジユールの設定を行う[スケジユール] 


スケジュールページでは、アラーム入力許可、 VMD 検出許可、画像公開許可、のスケジュールの設定を行います。 
スケジュールページは、[スケジュール]タブでのみ構成されています。 

スケジュールは、最大5個まで設定することびでさます。 



LSTEP1 」 

「動作 f ー ド」からスケジュールの動作を選択します。 

初期設定時は 「 Off 」 に設定されています。 

Off :スケジュール動作を行いません。 

アラーム入力許可：スケジュール設定されている間、 
端テ1、端子2、端テ3のアラー 
ム入力を許巧します。 

VMD 検出許可：スケジュール設定されている間、 
VMD 検出を許可します。 

画像公開許巧 ：スケジュール設定されている間 

外は、[ユーヴー認証]タブ 
64ページ）で設定したアクセス 
レベル2、3のユーヴーからの画 
像閲覧を禁止します。 


メモ 

•「画像公開許可」で使用する場合は、[ユーヴー 
認証]タブの「ユーヴー認証」 （^64 ページ） 

を 「 On 」 に、[ホスト認証]タブの「ホスト認証」 
(陳6己ページ）を 「 Off 」 に設定してください。 


LSTEP2J 

「スケジュール」でスケジュールを設定する曜日ボック 
スにチェックを入れます。 


LSTEP3 」 

時間を指定するとさは [▼] をク IJ ックして時間を設 
定します D 

時間帯を設定しないとさは 「24 h 」 にチェックを入れ 
ます。 


STEP4 


設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ックします。 
^画面下に設定した内容び表示されます。 


メモ 

♦スケジュール]〜スケジュール日に表示されて 
いる色は、画面下のスケジュール欄に表示され 
る線の色を表しています。 


77 







































本機のメンテナンスを行う[メンテナンス] 


メンテナンスページでは、システム□グの確認やソフトウエアのバージョンアップ、本機の初期化などを行います。 
メンテナンスページは、[システム□グ]タブ、[バージョンアップ]タブ、[初期化]タブで構成されています。 


システム□グを確認ずる[システム□グ] 


メンテナンスぺージの[システム□グ]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ） 
に D メモ U —カード]タブでに D メ fU —カードの使用」を「使用する」に設定 （^27 ページ）し、 SD メモ U — 
力ードび本機に取り付けられている場合は、 SD メち U —力ード内に最大4 000件のシステム□グを保存でさます。 
に D メモ U - 力ードの使胤を「使用しない」に設定した場合は、本機の内部メモ U - に最大100件までシステム 
□グを保存でさます。 

保存でさるシステム□グの最大数を超えた場合は、ちい□グから上書さされます。 

システム□グは] 00件ずつ表示されます。 

SD メモ U —カードを使用した場合、カメラの電源を切っても□グは保存されます。 SD メモ IJ ーカードを使用しな 
い場合、カメラの電源を切ると□グは消去されます。 


システムログ 

パージョンアッブ 

巧巧化 



«おの iwH 牛 




巧の100# » 

No 

発生即寺 


エラー 内容 



[次の100件 》] 

ク IJ ックすると、表示しているシステム□グー覧の次 
の100件を表示されます。 

[くく前の100件] 

ク IJ ックすると、表示しているシステム□グー覧の前 
の100件を表示されます。 

[No] 

システム□グの通し番号び表示されます。 

[発生曰時] 

□グの発生曰時び表示されます。 


メモ 

♦「時刻表示形式」 （^25 ぺージ）を 「 Off 」 に設 
定している場合、□グの発生日時は24時間形式 
で表示されます。 


[エラー内容] 

システム□グの内容び表示されます。 

各システム□グの内容について詳しくは、82ページを 
お読みください。 
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本機のメンテナンスを行う[メンテナンス](つづき) 


ソフトウェアのバージョンアップを巧う[バージョンアッス 


メンテナンスぺージの[バージョンアップ]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作:22、23ぺージ) 
ここでは、本機のソフトウェアのバージョンを確認し、ソフトウェアを最新のバージョンに更新でさます。バージョ 
ンアップ用ソフトウエアについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


メモ 

♦初期化を行う/行わないの判断は、ソフトウエ 
アに付属の Readme をお読みのうえ、判断して 
<ださい。 


LSTEP4J 

[実行]ボタンをク U ックします。 

^バージョンアップの実行とデータ初期化の確認画面 
び表示されます。バージョンアップ後にデータの初 
期化を行わない場合は、確認画面は表示されません。 
バージョンアップを行った後は必ずインターネット 
一時ファイルを削除してください。 （^88 ページ） 


[ 代表品番 ] 、 [MAC アドレス ] 、 [ シリアル番号]、[ソ 
フトウ エアバージョン]、 [IPL バージョン]、 [HTML バー 
ジョン]、 [IP アドレス（ IPv6 )]、[プラグインソフトウエ 
アのインストール回数 ] 、 [ 製造か 5 の経過年数 ] 

本機の各情報び表示されます。 


LSTEPI 」 

お買い上げの販売店にお問い合わせのラえ、最新のソフ 
トウエアを PC の八ードディスクにダウン□ー ドします。 


LSTEP2J 

[参照]ボタンをク U ックしてダウン□ー ドしたソフト 
ウェアを指定します D 


LSTEP3J 

ラジオボタンをク U ックして、バージョンアップ完了 
後にデータの初期化を行うかどうかを選択します。 79 


重要 

•保存ディレクト IJ 一には、スペース、全角文字 
は使用でさません。 


重要 

•バージョンアップは、本機と同じサブネット内 
にある PC で行ってください。 

•バージョンアップ用ソフトウェアを使用する場 
合は、お買い上げの販売店に注意事項を必ずご 
確認のうえ、その指示に従ってください。 

♦バージョンアップ時に使用するソフトウェアは、 
当社指定の im 呂ファイルを使用してください。 

♦バージョンアップ時に使用するソフトウェアの 
ファイル名は、必ず「叩502 _xxxxx.im 呂」 
(DG-NW 己 02S の場合も同様）にしてくださし、 
《「XXXXX」 にはソフトウェアのバージョンび入 
ります。 

♦バージョンアップ中は、本機の電源を切らない 
でください。 

♦バージョンアップ中は、バージョンアップび終 
了するまでいっさいの操作を行わないでくださ 
い。 

♦1;^ 下のネットワーク関連のデータは「バージョ 
ンアップ完了後、設定データの初期化を行ラ」 

を選択した場合でわ初期化されません。 

DHCP の On/Off、IP アドレス、サブネットマ 
スク、デフオルトゲートウェイ、 HTTP ポート、 
通信速度、配信量制御（ビットレート)、時刻設 
定 

•表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにラ 
イセンスび必要です。ライセンスについては、 
お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


システムログ バージョンアッブ 

巧巧化 

代表品番 



MAC アドレス 



シリアルを号 



ソフトウェアパ—ジ’ョン 



IPL バージョン 



HTML バージョン 



IP アドレス ( IPv 6) リンクローかレ 



固定 



RA 



ブラグインソフトウェアのインストール回数 



製這からの経過年数 






〇>> s — ジョンァッブ完了後、設定データの巧巧化を斤ろ。 
(ただしネットワーク関連の設ミデータは除く） 

0> S —ジョンァッブ完了後、設定データの巧巧化を斤 b なし、。 

バージヨンアッブ後 HTML フアイ J レは必す祝細はれます。 


[実ほ】 


ージョンアッブ中はブラウヴーを操けしなし1でくださし、 


I ンアッブやはブラウヴーを操巧し 































本機のメンテナンスを行う[メンテナンス](つづき) 


本機を初期化•再起動する[初期化] 


メンテナンスぺージの[初期化]タブをク U ックします。（陳設定メニューの表示•操作： 22、23ぺージ) 
ここでは、本機の設定データや HTML の初期化、本機の再起動を行います。 



[設定データ初期化] 

[実行]ボタンをク U ックすると、本機の設定内容を初 
期設定に戻します。ただし、ネットワーク関連の設定 
内容は初期化されません。 

初期化動作を行うと、約2分間操作でさません。 

[ HTML 挪月化] 

[実行]ボタンをク U ックすると、 HTML ファイルを初 
期設定に戻します。 

初期化動作を行ラと、約2分間操作でさません。 

[設定データ/ HTML 初期化] 

[実行]ボタンをク U ックすると、本機の設定内容と 
HTML ファイルを初期設定に戻します。ただし、ネッ 
トワーク関連の設定内容は初期化されません。 

初期化動作を行うと、約2分間操作でさません。 


[カメラの再起動] 

[実行]ボタンをク U ックすると、本機を再起動します。 
再起動後、電源投入時と同様に約2分間操作でさません。 


メモ 

♦ネットワークの設定内容 （^70 ページ）を初期 
化する場合は、本機の電源を切り、本機の初期 
化ボタンを押しなびら本機の電源を入れてその 
まま初期化ボタンを約日秒間押し続けてくださ 
し、約2分後に本機び起動して、ネットワーク 
設定データを含む設定び初期化されます。 

♦通知機能を使用すると、再起動後に SD メ f U — 
カードび取り付けられていない、□ックされて 
いるなどのエラーび起こると、設定したメール 
アドレスや独自アラーム通知先に通知すること 
びできます。（陳60、61ページ） 
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操作ち法、設定ち法を画面上で知りたい場合は、ヘルプ画面をお読みください。 

ヘルプ画面を表示する 


STEP3J 

[設定]ボタンをク U ックします。 項目をク U ックすると、該当する操作の説明び表示さ 

—設定画面を表示します。 れます。 


下線の項目をク IJ ックすると、ヘルプポップアップ画 
面び表示されます。ヘルプポップアップ画面を表示し 
たまま、設定することびでさます。 


[ヘルプ]ボタンをク U ックします。 
-「ヘルプ」画面び表示されます。 



STEP2 


STEP1 


ヘルプを見る 
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システム□グ表示について 


SMTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

POP 3 ヴーバーエラー 

認証エラー 

•ユーヴー名-パスワードび間違っている可能性びあ 
ります。メール設定を再確認してください。 


POP 3 サーバー見つからず 

♦ ヴーノ く一の IP アドレスび間違っている可能性びあり 
ます。サーバーの IP アドレスの設定を再確認して< 
ださい。 

• POP 3 ヴーノ く一びダウンしている可能性びありま 
す。ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

SMTP ヴーバーエラー 

SMTP 認証エラー 

•ユーヴー名-パスワードび間違っている可能性びあ 
ります。メール設定を再確認してください。 


DNS から Mai けーバーアド 
レス解決でさず 

♦ DNS サーバーの指定び間違っている可能性びあり 
ます。 DNS 設定を再確認してください。 

♦ DNS ヴーノ く一びダウンしている可能性びあります。 
ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


SMTP サーバー見つからず 

参サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びあり 
ます。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してく 
ださい。 

♦ SMTP ヴーノ く一びダウンしている可能性びありま 
す。ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

内部エラー 

その他のエラー 

♦ メール機能で問題び発生しています。メール設定を 
再確認してください。 


FTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

FTP ヴーバーエラー 

DNS から FTP サーバーアド 

♦ FTP ヴーノ く一びダウンしている可能性びあります。 


レス解決でさず 

ヴーノ く一管理者にご相談ください。 


FTP サーバー見つからず 

■ ♦サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びあり 
ます。サーバーの IP アドレスの設定を再確認して< 
ださい。 

接続エラー 

転送エラー 

参 FTP ヴ_ノ く一の設定び間違っている可能性びありま 


Passive ^— ドでのエラー 

□グアウト失敗 

ディレクト U —変更に失敗 

ューヴー名パスワードエラー 

■す。 FTP 設定を再確認してください。 

一 • 各表示内容の設定び間違っている可能性びありま 
- す。 FTP 設定を再確認してください。 


内部エラー その他のエラー ♦ FTP 機能で問題び発生しています。 

FTP 設定を再確認してください。 
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システム□グ表示について（つづき) 


DDNS に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

接続エラー 

ヴーバー応答なし 

♦ DDNS ヴーノ く一の指定び間違っている可能性びあり 
ます。 DDNS 設定を再確認してください。 

♦ DDNS ヴーノ く一びダウンしている可能性びありま 
す。ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


ューヴー名パスワードエラー 

♦ユーヴー名-パスワードび間違っている可能性びあ 
ります。 DDNS 設定を再確認してください。 


IP アドレスアップデート 
エラー 

♦ DDNS サーバーで IP アドレスアップデートエラーび 
起こりました。ネットワーク管理者にお問い合わせ 
ください。 

内部エラー 

その他のエラー 

♦ DDNS 機能で問題び発生しています。 DDNS 設定を 
再確認してください。 

NTP に関する エラー 表示 

分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

接続エラー 

ヴーバー応答なし 

♦サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びあり 
ます。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してく 
ださい。 

♦ NTP ヴーノ く一びダウンしている可能性びあります。 
サーバー管理者にご相談<ださい。 

内部エラー 

その他のエラー 

• NTP 機能で問題び発生しています。 NTP 設定を再 
確認してください。 

NTP による時刻同期成功 

時刻自動補正しました 

•時刻修正び成功しました。 

□グインに関する表示 

分類 

表示内容 

内容詳細 

□グイン 

ユーヴー名または IP アドレス 

•ユーヴー認証び設定されている場合に、本機に□グ 
インしたユーヴーのユーヴー名を表示します。 

♦ホスト認証び設定されている場合に、本機に□グイ 
ンしたユーヴーの IP アドレスを表示します。 

製造年月警告に関ずる表示 

分類 

表示内容 

内容詳細 

□グイン 

製造から)(年経過しました。 
点検をおすすめします。 

♦本機び製造から6年または]]年上経過した時点で 
表示します。安全と性能維持のために日常点検に力 □ 

え、販売店での点検をおすすめします。 
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故障かな!？ 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これらの処置をしても直らないとさや、この表じ(外の症状のとさは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



. 巧 

案 


参照ページ 

_ A 


ウェブブラウザーか!5 
アクセスでをない 








♦ネットワークコネクターにカテゴ U —日じ(上のケーブ 
ルは接続されていますか？ 

取扱説明書 
基本編 

♦ U ンク LED は点灯していますか？ 

点灯していない場合は、 LAN に正常接続されていない 
か、接続先のネットワークび正常動作していません。 
ケーブルの接触不良、配線をお確かめ< ださい。 

取扱説明書 
基本編 

♦本機の電源は入っていますか？ 

本機の電源び入っているか確認してください。 

取扱説明書 
基本編 

♦本機に有効な IP アドレスは設定されていますか？ 

70 

♦間違った IP アドレスにアクセスしていませんか？ 

次の方法で接続を確認して < ださい。 

Windows のコマンドプ□ンプトで 

> ping 「本機に設定した IP アドレス」 

で、本機から Reply び返ってくれば、正常に動作して 
います。 

Reply び返ってこない場合は、次のいずれかの操作を 
行ってください。 

.本機を再起動し、20分内に IP 簡単設定ソフトを 
使って、 IP アドレスを変更する。 

•初期化ボタンにより、本機を再起動して初期化を行 
し、 IP アドレスを「192.168.0.10」に戻す。 

その後、本機にアクセスして IP アドレスを再設定す 
る（このとさ、本機の設定データはすべて初期化さ 
れます）。 

70 

♦ HTTP ポート番号に554を設定していませんか？ 

HTTP ポート番号は、本機で使用する20, 21，23， 

25, 42,己3, 67, 68, 69,110, ] 23, ] 61， ] 62， 

己己4, 99己，10 669,10 670, 

59 000 - 59 999, 60,00〇〜6 ] 000夕+ の 
ポート番号を使用して<ださい。 

71 
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故障かな!？（つづを) 



ウェブブラウザーか5 
アクセスでさない 


SD メモリーカードの 
画像取得がでさない 


画像が表示されない 


参照ページ 


•設定した IP アドレスび他の機器と重複していません 


か？ 


設定したアドレスと設置先のネットワーク-ヴブネッ 


卜び矛盾していませんか？ 


[同ーサブネット内に本機と PC び接続されている場合] 


本機と PC の IP アドレスは共通のサブネットに設定さ 


れていますか。また、ウェブブラウヴーで「プ□キシ 


サーバーを使う」設定になっていませんか？ 


同ーサブネット内の本機にアクセスする場合は、本機 


のアドレスを「プ□キシから外す」アドレスに設定す 


ることをお勧めします。 


[本機と PC び異なるサブネットに接続されている場合] 


本機に設定したデフォルトゲートウェイの値は間違っ 


ていませんか？ 








♦ネットワーク設定ページの「カメラへの FTP アクセス」 

び「許可」に設定されていますか？ 

「カメラへの FTP アクセス」を「許巧」に設定してく 
ださい。 

71 

♦パスワードを間違って入力していませんか？ 

ウェブブラウヴーを再起動してからパスワードを入力 
し直してください。 

64 

• SD メち U —力ードに接続でさなくなることびありま 
す。ウェブブラウヴーを再起動してから、再度画像取 
得を実行してください。 

— 

♦表示用プラグインソフトウェアをインス1-ールしまし 
たか？ 

表示用プラグインソフトウェアをインス1-ールしてく 
ださい。 

2 

♦ DirectX のノ くージョンは 9.0 c じ(上ですか？ 

下の手順で DirectX のノ くージョンを確認してくださ 
い。 

(1) PC のスタートメニューから[ファイルを指定し 
て実行]を選択する。 

(2) [dxdiagj と入力し、 [0 ロボタンをク U ックす 
る。 

ノくージョンび 9.0 c よりも低い場合は、 Microsoft 社の 
ホームページから最新の DirectX を入手してください。 

— 
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故障かな!？（つづを) 



参照ページ 


画像が表示されない 


♦インターネットー時ファイルの設定において、「保存 


している新しいバージョンの確認」び「ページを表示 


するごとに確認する」に設定されていない場合、ライ 


ブ画ページの画像び表示されないことびあります。 


下の手順を行つてください。 


(1 )Intenet Explorer で[ツール]-[インターネッ 


トオプション]を選択する。 


(2) Intenet Explorer 7.0の場合 


「閲覧の履歴」の駿赶ボタンをク U ックし、「保 

— 

存しているページの新しいバージョンの確認」で 


「 Web サイトを表示するたびに確認する」を選択 


する。 


Intenet Explorer 6.0の場合 


「インターネットー時ファイル」の[設定]ボタ 


ンをク IJ ックし、「保存しているページの新しい 


バージョンの確認」で「ページを表示するごとに 


確認する」を選択する。 



画像がぼやける 




画像が更新されない 



カメラ画像が出ない 
(暗い） 


画像が白っぽい 


画像がち！5つ< 



♦フオーカスは正しく調節されていますか？ 

フオーカス調節を確認してください。 

取扱説明書 
基本編 

•ご使用のウェブブラウヴーやバージョンによっては、 
画像び更新されないなどの不具合び発生したりする場 
合びあります。 

取扱説明書 
基本編 

♦ネットワークの混雑具合や、本機へのアクセス集中な 
どにより、画像の表示び止まる場合びあります 。 PC 
のキーボードの [ F 5] キーを押すなどして、画像の 
取得要求を行って<ださい。 

— 

♦「明るさ」び暗くなるように設定されていませんか？ 
明るさの「標準」ボタンをク IJ ックしてください。 

9 

♦「明るさ」び明るくなるように設定されていませんか？ 
明るさの「標準」ボタンをク U ックしてください。 

9 

♦ちらつきび気になる場合は、「光量制御ド」を「フ 

U ッカレス」に設定してください。 

45 
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故障かな!？（つづを) 



SD メモリーカードに 
画像が保存されない 



ライブ画ページで[ア 
ラーム発生通知]ボタ 
ン、 [AUX] ボタン、 

SD 保存状態表示がリア 
ルタイムに表示されな 
い 











参照ページ 


参 SD メち U —力ードは正しく取り付けられています 
か？ 

正しく取り付けられているか、確認してください。 

> 

取扱説明書 
基本編 

J 

♦ SD メモ U —力ードはフオーマットされていますか？ 

SD メち U —カードをフオーマットしてください。 

29 

J 

♦ SD メモ U -力ー ドの書さ込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 になっていませんか？ 

「 LOCK 」 になっている場合は、 [ SD メモ U - 力ード] 

々づ、 0""^ |~1 f 一 p **********|^ g/**********|^gj 

と表示されます。 

> 

J 

参 SD メち U -力ー ドび故障していませんか？ 

SD メモ U —力ードは書さ換え回数に限度びある部品 
です。書さ換え頻度び多い場合は、寿命び考えられま 
すので、 SD メ fU —カードを交換してください。 

> 

J 

•マイクとスピーカーび正しく接続されていますか？ 
正しく接続されているか確認してください。 

取扱説明書 
基本編 

♦表示用プラグインソフトウェアをインス1-ールしまし 
たか？ 

表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera 
View 4」 びインス1-ールされているか確認してくださ 
い。 

2 

J 

•表示用プラグインソフトウェアをインス1-ールしまし 
たか？ 

表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera 
View 4」 びインストールされているか確認してくださ 
い。 

> 

2 

J 

♦状態通知間隔び 「 U アルタイム」になっていますか？ 

> 

26 

J 
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故障かな!？（つづを) 



ライブ画ぺージの画像 
が表示されない 


□グリストのダウン 
□ードがでさない 


画像がうまく更新され 
ない、表示されない 


各種 LED が点なしない ^ 


H-264 (または 
MPEG-4) 画像が表示 ► 

されない 



参照ページ 


♦ PC のキーボードの [ F 5] キーを押すか、[ライブ画] 
ボタンをク U ックしてください。 

> 

8 

J 

♦ファイルのダウン□ードび無効になっていませんか？ 
Internet Explorer の「セキュ U ティの設定」画面（[イ 
ンターネットオプション]-[セキュ U ティ])にて「ファ 
イルのダウン□ー ド」と「ファイルのダウン□ー ド時 
に自動的にダイア□グを表示」を有効にしてください。 


♦ 下の手順でインターネッ1-一時ファイルを削除して 
ください。 

(1) Internet Explorer で[ツール]—[インターネッ 
トオプション]を選択する。 

(2) 「インターネットー時ファイル」の[ファイルの 
削除]ボタンをク U ックする。 

> 

J 

♦ウイルスチェックソフトのファイアウォール機能など 
により本機のポートびフィルタ U ングされている可能 
性びあります。 

本機の HTTP ポート番号をフィルタ IJ ング対象外の 
ポート番号に変更してください。 

> 

J 

♦設定メニュー磨本]で LED 表示設定び「消灯」に設 
定されていませんか？ LED 表示設定を「点灯」に設 
定して下さい。 

> 

26 

J 

•表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera 
View 3」びインス!-ールされている環境で表示用プ 
ラグインソフトウェア 「Network Camera View 4」 

を削除した場合、 H .264 (または MPEG -4) 画像の 
表示び行われな < なります。 

その場合 、 「Network Camera View 3」を削除後、 
[Network Camera View 4」のインストールを行っ 
てください。 

2 
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故障かな!？（つづを) 



複数のウェブブラウ 
ザーを起動して H.264 
(または MPEG -4) 画 
像を表示したとき、1 
つのウIブブラウザー 
に複数のカメラ画像が 
切り換わり表示される 


♦ PC のディスプレイアダプターならびにドライバーと 
の組み合わせにより、発生する場合びあります。 

本現象び発生した場合は、最初にディスプレイアダプ 
ターのドライノく一を最新ノくージョンに更新してくださ 
い。 

本対策でわ解決しない場合は、下の手順で八ード 
ウェアアクセラレータの機能を調節してください。 
ここでは 、 Windows XP を例に説明します。 

(1) デスクトップ上でマウスをちク U ックし、メ 
ニューから「プ□パティ」を選択します。 

(2) 画面のプ□パティ画面で[設定]タブをク U ック 
し、[詳細設定]ボタンをク U ックします。 

(3) [トラブルシューティング]タブをク U ックし、 
「八ードウェアアクセラレータ」のパフオーマン 
スレベルを調節し、「なし」にしてください。 
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故障かな!？（つづを) 


お使いの PC の 0 S によっては、下記の現象び発生することびあります。現象び発生した場合は、それぞれの対応ち 
法を実施してください。なお、下記の対応ち法により、他のアプ U ケーシヨンの動作へ影響を与えたりセキュ U テイ 
低下をおよぼしたりすることはありません。 


現象、対応ち法で使用している「情報バ ー 」とは 、 Internet Explorer のアドレスバーの下に表示されるメッセージ 
バーのことです。 



情報パ’一 



下記メッセージの情報 
バーが表示される。 
r ポップアップがブ□ッ 
クされました。このポッ 
プアップまたは追加才 
プシヨンを参照ずるに 
は、ここをクリックし 
て < ださい..」 


♦情報バーをク U ックし、「このサイトのポップアップ 
を常に許巧 ( A )..」 を選択してください。このサイト 
のポップアップを許可しますか？画面び表示されます 
ので、[はい ( Y )] ボタンをク IJ ックしてください。 


下記メッセージの情報 
バーが表示される。 
「このサイトには、次 
の ActiveX コント □— 
ルが必要な可能性があ 
りまず : 'Panasonic 
Corporation か!5の 
■ nwcv 4 sstup.exe イ 
ンストールずるには、 
ここをクリックして< 
ださい…」 


♦ 情報ノ く一をク U ックし、 「 ActiveX コント□-ルのイ 
ンス I ルに)..」を選択してください。 

セキュ U テイの警告画面び表示されますので、[イン 
ス I -ールするの]ボタンをク U ックしてください。 
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故障かな!？（つづを) 



ポップアップに不必要 
なステータスバー やス 
ク □ ールバーが表示さ 
れる 


画像が表示用の枠と 
一致していない 




♦ Internet Explorer のセキュ U テイの設定画面を開き、 
[インターネット]を選択します。[レベルのカスタマ 
イズ]ボタンをク U ックし、「その他」の「サイズや 
位置の制限なしにスク U プトでウインドウを開くこと 
を許巧する」で「有効にする」を選択し、 [0 K ] ボタ 
ンをク IJ ックしてください。 

警告画面び表示されますので、[はい ( Y )] ボタンをク 

U ックしてください。 

— 

♦画像の DPI 設定び120 DPI に設定されている場合は、 
正しく表示されない場合びあります。 

画面のプ□パティ画面で[設定]タブをク U ックし、[詳 
細設定]ボタンをク U ックして DPI 設定を変更してく 
ださい。 

— 
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B ドライブのデイレクトリー構造について 
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■当社製品のお買物-取り扱い方法-その他ご不明な点は下記へご相談ください。 

パナソニック株式会社システムお客様ご相談センター 

フリーダイヤル パナノ、 ヨイワ 

函 0120 -878-410 受付： 9 時〜 18 時仕•曰-祝日除く） 

ホームぺージからのお問い合わせは https :// sec . panasonic . biz / solution / info / 

ご相談窓 □ における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確 
認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくとさのため、ナンバー- 
ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある 
場合を除さ、第王者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


便利メモ 

お買い上げ曰 


年 

月 

曰 

品番 

DG - NP 502, DG - NW 502 S 

おぼえのため 
記入されると 
便利です 

販売店名 

電話 （ 

) 






パナソニック株式会社 
システムソ U ユーシヨ ンズな 

干 223-8639 横お市港北区綱島東四 T 目3番1号 
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